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Opis techniczny

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124 z pézn. zm.)

5. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja (przebudowa) drogi
gminnej nr 101340L zlokalizowanej na dziatkach nr ew. 277 i 236 w miejscowosci Burwin,
gmina Lomazy.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana modernizacja (przebudowa) drogi
gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+995 (kilometraz roboczy) obejmujgca
wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa famanego, wykonanie poboczy gruntowych oraz
przebudowe istniejgcych wigczen przylegtych drég.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe branzy drogowe;.

lll. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej modernizacjg (przebudowa) drogi gminnej nr 101340L
zlokalizowano w km 0+000 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1109L
(dz. nr ew. 268), za$ koniec w km 0+995 za. Droga gminna na przebudowywanym odcinku
przebiega w terenie réwninnym, niezabudowanym i posiada przekrdj szlakowy. Wzdtuz
drogi znajdujg sie grunty rolne, uzytki leéne i nieliczna zabudowa zagrodowa.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101340L ma zmienng szeroko$¢ w granicach
8,0-16,0 m. W obrebie pasa drogowego przebiega podziemna linia telekomunikacyjna
oraz sie¢ wodociggowa wraz z przejéciami poprzecznymi gtéwnych nitek i przytgczy.
Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Droga gminna nr 101340L posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej
nr 1109L relacji Jandéwka — Krasdwka, ktora posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
tamanym.

W km 0+452 droga gminna nr 101340L krzyzuje sie z drogg gminng nr 101340L
o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.

Objeta modernizacjg (przebudowg) droga gminna nr 101340L posiada nawierzchnie
utwardzona zuzlem, kruszywem tamanym i pospdtkg o zmiennej szerokosci w granicach
3,5 — 4,5 m. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy z wystepujacymi lokalnie
ubytkami zuzla i kruszywa, nieréwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktore
w potaczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze
zastoisk wody z rozmyciami nawierzchni, ograniczajagcym przejezdnos¢. Brak jest
przepustéw i rowow odwadniajgcych.




Opinia geotechniczna:
a) Wstep

W dokumentacji oméwione zostaty uproszczone wyniki badan podfoza gruntowego
terenu przeznaczonego pod modernizacje (przebudowe) .

Dokumentacje  opracowano z  uwzglednieniem  przepisow  zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

Teren badan potozony jest w miejscowosci Burwin na dziatkach nr 277 i 236, gmina
fomazy. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar potozony jest w tz. Zaklestosci
tomaskiej, ktora jest czescig Polesia Lubelskiego, charakteryzujgcej si¢ mato
urozmaicona morfologiag. Rzedne terenu w obrebie przebudowywanej drogi wynosza ok.
148,00-149,00 m n.p.m.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

b) Wyniki badan

Miejsca wykonanych odkrywek wykonano do gtebokoéci 1,00 m p.p.t., Ze wzgledu
na dobra zgodno$é sytuacji topograficznej i wysokosciowe]j w terenie z sytuacja
przedstawiong na mapie, rzedne wykonanych wyrobisk ustalono przy pomocy interpolaciji
z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.

Przekroj geotechniczny podtoza gruntowego w km 0+200:

Nazwa gruntu Symbol Glebokos¢ wystepowania, m
p.-p.t.
Zuzel 0,00-0,10
Piasek drobny Pd 0,10 -0,20
Glina piaszczysta Gp 0,20 -0,60
Piasek sredni Ps 0,60 - 1,00

Przekroj geotechniczny podioza gruntowego w km 0+550:

Nazwa gruntu Symbol Glebokos¢ wystepowania, m
p.p.t.
Kruszywo tamane grube 0,00 -0,10
Piasek sredni Ps 0,10 - 0,60
Piasek drobny Pd 0,60 — 1,00

W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntoweyj.
Przekopywane grunty byty mato wilgotne.

¢) Wnioski i warunki posadowienia

Warunki  gruntowo-wodne  wystepujgce w  podifozu  objetej modernizacja
(przebudowa) drogi gminnej sg korzystne i pozwalajg na jej posadowienie.

Warunki wodne nie beda stanowity przeszkody w pracach ziemnych.




V.

Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predkosc projektowa: 30 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia: kruszywo tamane 0/31,5 mm
- szerokos$¢ nawierzchni: 3,50 m (na mijankach 5,00 m)
- ilo&¢ jezdni: 1

- ilos¢ paséw ruchu: 1

- przekrdj: szlakowy

- diugo$¢ drogi: 995 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 3%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejagcym profilem terenu
- pobocza: gruntowe

- szeroko$¢ poboczy: 0,75m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Plan sytuacyjny

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101340L od km 0+000 do
km 0+995 (kilometraz roboczy), na ktorym zaprojektowang jezdni¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 3,50 m
Z obustronnym poboczem gruntowym o szerokos$ci 0,75 m.

Punkt poczatkowy stanowi granica pasa drogowego drogi powiatowe;
nr 1109L (dz. nr ew. 268). Dostep do drogi powiatowej bedzie realizowany poprzez
istniejgce wigczenie drogi gminnej nr 101340L.

W celu umozliwienia mijania sie pojazdéw zaprojektowano dwie mijanki
w km 0+150 — 0+175 dt. 25,0 m oraz w km 0+655 — 0+680 dt. 25,0 m z szerokoécig
jezdni zwiekszong do 5,00 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci
0,75 m.

Droga w planie sytuacyjnym posiada tuki kotowe oraz punkty zatamania osi
oraz tuki kotowe: PZ-1 w km 0+339, PZ-2 w km 0+396, PZ-3 w km 0+437,
YK W-1 w km 0+453,67, PZ-4 w km 0+774,77, tK W-2 w km 0+814,12.

Punkt koncowy zaprojektowano w km 0+995.

3. Profil podiuzny
Niwelete nalezy wykonaé zgodnie z istniejgcym profilem terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1.
Dolng warstwe podbudowy stanowi istniejgca warstwa zuzla, kruszywa tamanego
i pospdtki o tacznej grubosci ok. 5-10 cm. Istniejaca podbudowe nalezy
wyprofilowaé z usunieciem darniny z krawedzi, a nastepnie uzupetni¢ i wyrownac
10 cm warstwg kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ze
spadkami poprzecznymi 3% (przekréj daszkowy).




Przyjeto nastepujacy przekrédj normalny (konstrukcyjny) jezdni:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

10 cm SO
mechanicznie

istniejgca nawierzchnia drogi gminnej utwardzona zuzlem, kruszywem
tamanym i pospétka

5-10 cm

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokoéci 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw na przylegte drogi
w km 0+452 L oraz w km 0+770 L. Konstrukcja zjazdow analogiczna jak
konstrukcja jezdni:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 cm |istniejgca nawierzchnia zjazdu utwardzona kruszywem tamanym

10 cm

7. Odwodnienie

Na catym odcinku objetym modernizacjg (przebudowe) zaprojektowano
przekréj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 3%. Brak jest urzgdzen
odwadniajacych takich jak rowy i przepusty. W zwigzku z tym wody opadowe bedg
odprowadzane z jezdni powierzchniowo na przylegly teren i rozsgczane w obrebie
pasa drogowego drogi gminnej nr 101340L.

8. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101340L przebiega podziemna
linia telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa wraz z przejSciami poprzecznymi
nitek i przytgczy. Zakres prac w ramach modernizacji (przebudowy) drogi gminne;j
nie powoduje wystgpienia kolizji z wymieniong infrastrukturg techniczna.

Zakres roboét

W ramach modernizacji (przebudowy) drogi gminnej nr 101340L w
miejscowosci Burwin na odcinku od km 0+000 do km 0+995 (kilometraz roboczy)
nalezy wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

e Roboty pomiarowe.
e Karczowanie krzakéw.

e Profilowanie | zageszczenie istniejacej podbudowy z Zzuzla, kruszywa
tamanego i pospétki z usunieciem darniny z krawedzi jezdni i odwiezieniem.

e \Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie.

¢ \Wykonanie zjazdow z kruszywa famanego na przylegte drogi.

¢ \Wykonanie poboczy gruntowych

e Roboty wykonczeniowe.




VI.

VII.

VIIL

Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej
nr 101340L na odcinku od km 0+000 do km 0+995 (kilometraz roboczy):

Parametr ilos¢ j-m.
Diugosé projektowanego odcinka 995 m
Powierzchnia jezdni z kruszywa famanego 3598 m?
Powierzchnia poboczy gruntowych 14921 m?
Powierzchnia zjazdéw na przylegte drogi gminne 158 m?

Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektow, ktore
znajdujg sie w rejestrze zabytkdw.

Oddziatywanie na srodowisko

W ftrakcie realizacji modernizacji (przebudowy) i po jej zakonczeniu nie bedg
wystepowac $cieki  socjalno-bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych urzadzen i1 maszyn
mogacych oddziatywac na $rodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni drogi
sptywaty beda na przylegte tereny zielone pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km moga naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatujacych na $rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji
zgodnie z wyzZej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie robét objetych
dokumentacjg techniczna nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.

Wszelkie prace zwigzane z modernizacja (przebudowa) drogi zostang
wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej uciazliwej dla
okolicznych mieszkancéw, uzytkownikdw drég i otaczajgcego Srodowiska.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 101340L (dz. nr ew. 277 i 236). Planowana modernizacja (przebudowa)
przedmiotowej drogi nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu istniejgcego
terenu.

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej.

Uzyte materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jako$ci lub
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracujacych pod ruchem oséb oraz utrudnia¢ bedzie ruch
kotowy na przedmiotowym odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu
stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie sporzgdzone przez Wykonawce robot.

Uzytkowanie drogi gminnej nie wymaga wprowadzenia statej organizaciji
ruchu drogowego ze wzgledu na brak drég o nawierzchni twardej.

Kierowanie robotami przy modernizacji (przebudowie) drogi gminnej nalezy
powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej specjalnosci,
umozliwiajgce petnienie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt wyznaczyé potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete. mgr inz, twagbomansm

. Upr. bud. do kier.frobotami bud.
Opracowa%. bez ograniczen spec;alnol;m
InZymerane drogowe

nr ewid, LUB 039/WBD/17




