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Przebudowy istniejącej sieci eN polegająca na zabudowie lamp 
oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu eN na istniejących 
stanowiskach słupowych przy drodze gminnej dz. nr 17/2  
w miejscowości Jusaki-Zarzeka, gm Łomazy 

Miejscowość: 
dz. 17/2 
m. Jusaki-Zarzeka, gm Łomazy 

Projektant: 
mgr inż. Marcin Daniluk 
upr. bud. nr LUB/0113/PWBE/20 
 

  

  

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej dla ww. inwestycji został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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4. ZAKRES ROBÓT  
Dokumentacja projektowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości                     

  Jusaki-Zarzeka, gm Łomazy dz. nr 17/2 

Gmina Łomazy 
pl. Jagielloński 27 

21-532 Łomazy 
Inwestor: 

 
( Sporządzony na podstawie „Instrukcji kwalifikowania obiektów energetycznych do inwestycji 

 i remontów w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”) 
 

 L.p.  
 

Rodzaj urządzenia 

Rodzaj prac Rozbudowa 
(budowa, 

przebudowa, 
modernizacja) 
[km/szt. stan] 

Odtworzenie 
(rekonstrukcja) 

 
 

[km/szt. stan.] 

1. Linia SN Napowietrzna 
Demontaż 

km/ km/szt. stan. 

Napowietrzna 
Montaż 

km/ km/szt. stan. 

Kablowa 
Montaż 

km/ km/szt. stan. 

Kanalizacja 
światłowodowa 

km/ km 

2. Stacje transformatorowe 
napowietrzne 

Demontaż szt. szt. 

Montaż szt. szt. 

Przebudowa szt. szt. 

3. Stacje transformatorowe 
wnętrzowe 

Demontaż szt. szt. 

Montaż szt. szt. 

Przebudowa szt. szt. 

4. Linia n.n. Napowietrzna 
Demontaż 

km/ km 

Napowietrzna 
Montaż 

km/ km 

Kablowa 
Montaż 

km/ km 

5. Oświetlenie drogowe Napowietrzne 
Demontaż 

km/ km 

Napowietrzne 
Montaż 

0,226/0,231km/3 km 

Kablowe 
Montaż 

km/ km 

6. Przyłącza nN 0,4 kV Napowietrzne 
Demontaż 

km/ km 

Kablowe 
Montaż 

km/  km 

Złącze Kablowe 
Montaż/Demontaż 

 km 

7. WLZ WLZ  km 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej:                                   Wykonawca: 
 
 
 



 

 

5. Podstawy prawne i techniczne 

 wtórnik mapy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 warunki przyłączenia wydane przez RE Biała Podlaska,  

 warunki techniczne,   

 obowiązujące przepisy i normy. 









6. Opis techniczny 

6.1.    Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest przebudowy istniejącej sieci eN polegająca na 

zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu eN na istniejących 

stanowiskach słupowych oraz montaż szafki oświetleniowej przy drodze gminnej dz. nr 

17/2 w miejscowości Jusaki-Zarzeka, gm. Łomazy      

6.2. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania są: 

 wtórnik mapy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 warunki przyłączenia wydane przez RE Biała Podlaska,  

 warunki techniczne,   

 obowiązujące przepisy i normy. 

6.3.     Zakres opracowania: 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Zawieszenie opraw oświetleniowych LED  

 Podwieszenie przewodu zasilającego typu AsXSn 2x25mm2 

 Zainstalowanie szafki oświetleniowej na słupie nr 2  
 

6.4.    Projektowana dobudowa oświetlenia drogowego 

W Celu wykonania oświetlenia drogi dz. nr  17/2 w miejscowości Jusaki-Zarzeka, 

gm. Łomazy należy :  

 Na istniejących słupach nr 24, 22, 2   linii nN Jusaki 1 należy zamocować 

przy pomocy projektowanych wysięgników proj. Oprawy Led 

 Na słupie nr 2  linii nN Jusaki 1 projektuje się szafkę oświetleniową którą 

należy zasilić przewodem typu AsXSn 2x25mm2 od istniejącej linii 

napowietrznej. Ze skrzynki należy również wyprowadzić przewód typu 

AsXSn 2x25mm2 który należy połączyć z projektowaną linią typu AsXSn 

2x25mm2 zasilającą projektowane oprawy oświetleniowe. 

  Projektuje się podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących 

słupach linii napowietrznej nN Jusaki 1 od słupa nr 2 typu RNK-9 do słupa nr 

25 typu RN-9 celem zasilenia projektowanych opraw. 



W celu zachowania ochrony przepięciowej na słupach nr 2 oraz 25 projektuje się 

ograniczniki przepięć typu ETITEC A 0,5/10/C-O ograniczniki należy uziemić a 

oporność uziemienia nie może przekraczać 10 Ω. 

Projektowane urządzenia po wykonaniu pozostaną na mają Gminy Łomazy. 

Celem oznaczenia opraw oświetlenia drogowego pozostającego na majątku 

gminy wysięgniki opraw oświetleniowych oznaczyć rurką termokurczliwą koloru 

żółtego o długości 10 cm w odległości 10 cm od oprawy oświetleniowej.    

         Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN. 

6.5.  Uwagi ogólne 

Zgodnie ze „Standardami technicznymi” obowiązującymi w PGE DYSTRYBUCJA 

użyte w budownictwie sieciowym materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty 

jakościowe potwierdzone kopią ważnego dokumentu. Całość prac wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami oraz z załączonymi rysunkami i zestawieniami 

montażowymi. Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą 

oraz bezwzględnie uporządkować teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Wyniki obliczeń technicznych 

JEDNOSTKA TRANSFORMATOROWA: Jusaki 1 
 

7.1. Obliczenia elektryczne na rys nr E-02 

 

7.2. obliczenie wytrzymałości słupów: 

Sprawdzenie wytrzymałości słupa narożnego typu RN-9/ŻN + Rozpórka 

(sł. 25, stacja Jusaki 1) 

Do obliczeo przyjęto następujące założenia: 

    -        Przewód  AL. 4x35– linia główna 

    -        Podwieszany kabel światłowodowy ADSS 24J –linia główna 

    -        Istniejąca żerdź – ŻN10r (Kraocowy) 

    -        Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem - W I  

    -        Strefa klimatyczna obciążenia sadzią - S I  

    -        Długośd przęsła - 45 m  

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu kabla światłowodowego ADSS 24J = 60 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

Obliczenia:  

Pux = Np + Nrx = 1389 + 6,01 = 1395,01 

Puy = Nry + Psy + Po = 2,19 + 75,6 +  = 77,79 

Obliczona siła - Pux = 1395,01 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 2250 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Puy = 77,79 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 450 daN Warunek spełniony 

 

Sprawdzenie wytrzymałości słupa przelotowego typu PP-8/ŻN 

(sł. 22, stacja Jusaki 1) 

Do obliczeo przyjęto następujące założenia: 

    -        Przewód  AL. 4x35– linia główna 

    -        Oprawa oświetleniowa powyżej linii energetycznej 

    -        Istniejąca żerdź – ŻN8 (Przelotowy) 

    -        Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem - W I  



    -        Strefa klimatyczna obciążenia sadzią - S I  

    -        Długośd przęsła - 49m 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

    -        Długośd przęsła - 40 m  

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

Obliczenia:  

Pux =  Ppg + Po + Prx + Psx   =  59,897 + 20 + 0 + 37,8 = 117,7 

Puy = Psy + Po  =  43,9 + 20 = 63,9 

Obliczona siła - Pux = 117,7 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 227 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Puy = 63,9 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 111 daN Warunek spełniony 

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości słupa narożnego typu RN-9/ŻN + Bez Rozpórki 

(sł. 21, stacja Jusaki 1) 

Do obliczeo przyjęto następujące założenia: 

    -        Przewód  AL. 4x35– linia główna 

    -        Istniejąca żerdź – ŻN9r (Narożny) 

    -        Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem - W I  

    -        Strefa klimatyczna obciążenia sadzią - S I  

    -        Długośd przęsła - 40m 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

    -        Długośd przęsła - 41m  

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

Obliczenia:  

Pux = 2Np * cos(α/2) + Po + Nrx + Psx = 2 * 1281 * cos(73) +  + 0 + 79 = 828 

Puy = Nry + Psy + Po = 0 + 75,6 +  = 75 

Obliczona siła - Pux = 828 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 1500 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Puy = 75 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 450 daN Warunek spełniony 



Sprawdzenie wytrzymałości słupa narożno-kraocowego typu RNK-9/ŻN + Rozpórka 

(sł. 2, stacja Jusaki 1) 

Do obliczeo przyjęto następujące założenia: 

    -        Przewód  AL. 4x35– linia główna 

    -        Istniejąca żerdź – ŻN9r (Narożny) 

    -        Oprawa oświetleniowa powyżej linii energetycznej 

    -        Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem - W I  

    -        Strefa klimatyczna obciążenia sadzią - S I  

    -        Długośd przęsła - 40m 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 [daN] 

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AsXsn 2x25= 305 *daN+ - proj 

    -        Długośd przęsła - 35m  

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

    -        Długośd przęsła - 36m  

                    ○ Wartośd naciągu przewodu AL. 4x35= 976 *daN+ 

 

 

Obliczenia:  

Puxg = 2Np * cos(α/2) + Po + Nrx + Psx = 2 * 1281 * cos(79) + 20 + 0 + 79 = 587 

Puxo = Npo + Nrx = 976 + 0 = 976 

Pux= Puxo> Puxg = 976 

Puy = Nry + Psy + Po = 20 + 75,6 +  = 95,6 

Obliczona siła - Pux = 976 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 2250 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Puy = 95,6 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 450 daN Warunek spełniony 

Obliczenia dla AsXSn 2x25:  

Pux = Np + Nrx = 305 + 0 = 305 

Puy = Nry + Psy + Po = 0 

Obliczona siła - Puy = 305 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 450 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Pux = 0 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 2250 daN Warunek spełniony 

 

Wytrzymałości słupa narożnego-kraocowego pełniącego funkcje kraocową dla AsXSn 2x25 

Obliczona siła - Pux = 976 daN < Dopuszczalna siła - Pux = 2250 daN Warunek spełniony 

Obliczona siła - Puy = 400,6 daN < Dopuszczalna siła - Puy = 450 daN Warunek spełniony 



 

WNIOSKI 

Wartość dodatkowych naciągów dla istniejących stanowisk słupowych nie powoduje przekroczenia 

dopuszczalnej wartości ich obciążeń. Nie jest wymagana wymiana istniejących stanowisk 

słupowych 



Zestawienie materiałó/tabela 8.1

L.P. Nazwa Materiału Oznaczenie -Typ SUMA
1 Hak wieszakowy 6szt.

2 Uchwyt odciągowy 2szt.
3 Uchwyt przelotowy 4szt.

4 Zacisk odgałęźny przebijający izolację 8szt.
5 Bezpiecznik napowietrzny  SV 19.25 3szt.

6 Wkładka 6A 3szt.

7 Przewód Ydy 3x1,5 9m

8 Wysięgnik oprawy 3szt.

9 mocowanie oprawy do słupa ŻN 3szt.
10 Oprawa LED 100W 3szt.

11 Ogranicznik Przepięd ETITEC A 0,5/400/C-O 2szt.
12 Bednarka FeZn 25x4 40m

13 Pręt FeZn 5/8” dł. 3m 10szt.

14 Przewód izolowany AsXSn 2x25 … … 231m

15 Szafka oświetleniowa SZ.O. 1kpl.

16 przewów zasilający AsXSn 2x25 16m

17 Rura termokurczliwa żółta 0,3m

18 Zacisk odgałęźny na linię gołą 2szt.

19 uchwyt do mocowania przewodu na słupie 6szt.
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Szafka Oświetlenia ulicznego Sz.O.
E-03

Projektował Data:

Obiekt:

Tyt. rys.

Inwestor:

Skala:
        

Nr. rys.
          

S301
w S4Lz35

TL1-f

Z

Urząd Gminy Łomazy
Plac Jagielloński 27

21-532 Łomazy

08.2022r.

Jusaki-Zarzeka, gm Łomazy

Marcin Daniluk
ul. Akacjowa 1c
21-550 Terespol

mgr inż. Marcin Daniluk Upr. LUB/0113/PWBE/20
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2x ZUG4x50

NIE DOTYKAĆ
  URZĄDZENIE
   ELEKTRYCZNE

 Ru Ł 10W 
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201

 Przeł.
1-0-2

PSO 02P

Schemat połączeń

8
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Szafka oświetlenia ulicznego

tablica licznikowa 1szt., Listwa LZ 35 - 2 szt.
S4- obudowa przystosowana do plombowania ,  
wyłącznik instalacyjny  S301 C25A-szt. 1
wyłącznik instalacyjny  S301 B6A-szt. 1
wyłącznik instalacyjny  S301 C16A-szt. 2 , stycznik 25A, 
przełącznik 1-0-2, miejsce na montaż zegara na szynę TH35

Projektował

Obiekt:

Data:

Tyt. rys.

Inwestor:

Skala:
        

2011r.

Nr. rys.
      08

21-002 Jastków 
Panieńszczyzna 17A

USŁUGI PROJEKTOWE
 “JASIK”

Opracował mgr inż. P. Skrucha

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzia Lublin

Lublin ul.Garbarska 21

Chmiel Pierwszy, Chmiel-Kolonia i Skrzynice-Kolonia
gm. Jabłonna, powiat Lublin

mgr inż. Kazimierz Jasik Upr.904/Lb/89
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Projektował mgr inż Kazimierz Jasik Upr.904/Lb/89 Data:

2018r.

Obiekt:

Tyt. rys.
Skala:
        

Nr. rys.
          

21-002 Jastków 
Panieńszczyzna 17A

USŁUGI PROJEKTOWE
 “JASIK”

Inwestor:

Opracował mgr inż. P. Skrucha

Szafka Oświetlenia ulicznego Sz.O.

Sz.O.

In=100A OS-53x62 - 1kpl.

ELEMENTY 

OBUDOWA: FUNDAMENT:

Stosować złącza kablowe w obudowie powlekanej
lakierem chroniącym tworzywo przed brudzeniem
oraz promieniowaniem UV, wykonane z tworzyw

termoutwardzalnych

szyna PEN, listwa TH35, listwa Lz 35 - 4szt.,
rura HDPEØ40-4m, obudowa S4, 
przelacznik 1-0-2, wylacznik nadmiarowo pradowy: S301 6A, S301 20A,
stycznik 25A,
Czesc zasila przeslonic oslona z tworzywa przezroczystego
Zestaw do mocowania na slupie

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Oddział Lublin

20-340 Lublin ul.Garbarska 21
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA” 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) 

 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Przebudowy istniejącej sieci eN polegająca na zabudowie lamp oświetleniowych 

oraz podwieszeniu przewodu eN na istniejących stanowiskach słupowych przy 

drodze gminnej dz. nr 17/2  w miejscowości Jusaki-Zarzeka, gm Łomazy 

Zakres obiektu budowlanego: 

Działki zgodnie z załączonym planem tras przyłącza kablowego nN  

 

Inwestor: 

Gmina Łomazy 

Adres inwestora: 

pl. Jagielloński 27 

21-532 Łomazy 

Projektant: 

Marcin Daniluk, zam. 21-550 Terespol, ul. Akacjowa 1C 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Część opisowa: 

1) Zakres robót: 

 Zawieszenie lamp oświetleniowych na istn. stanowiskach słupowych nN 

 Podwieszenie przewodu zasilającego lampy na istn. stanowiskach słupowych 

nN 

 Zawieszenie szafki oświetleniowej na istn. stanowisku słupowym 

2) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W miejscu wykonywania prac występują elementy stwarzające zagrożenie takie   

jak: 

- droga gminna, 

-wjazdy na posesję.  

3) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

Przewidywane zagrożenia wynikające z: 

 pracy w pobliżu napowietrznej sieci elektroenergetycznej, 

 pracy w pobliżu drogi gminnej, 

 pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem, 

 robót wykonywanych sprzętem mechanicznym, 

 robót na wysokościach, 

 prac ziemnych, 

 pracy sprzętu mechanicznego (w tym: koparki, spawarki, agregatu itp.). 

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z lokalizacją 

budowlanych obiektów i wskazać miejsca występujących zagrożeń, dokonać 

szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie 

przeprowadzone szkolenie. 

 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są  w przepisach 

eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, które pracownicy 



 

 

maja obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami 

kwalifikacyjnymi SEP. 

 Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać                     

i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  

5) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                       

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Zapewnić właściwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robót budowlanych 

uniemożliwiające wejście na teren budowy osobom postronnym.  

Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację (dojazdy), umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wykonywać roboty budowlane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej 

pracy oraz z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obsługi zastosowanego 

sprzętu. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu                   

w zakładowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego oraz po dopuszczeniu 

wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w PGE Dystrybucja S.A. 

 

                    Projektant: 

                                                                                             


