
1. OPIS TECHNICZNY BUDOWY MASZTU FLAGOWEGO – BRANŻA BUDOWLANA
1.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa masztu flagowego. Układ konstrukcyjny – maszt wspornikowy, utwierdzony w stopie fundamentowej.
Podstawowe elementy układu konstrukcyjnego obiektu:
- trzon masztu: o wysokości 8,0m w kolorze czarnym. 
- fundament masztu: żelbetowa monolityczna stopa fundamentowa.
Zastosowany schemat statyczny: wspornik utwierdzony przy podstawie.
Maszt jest przewidziany do bezpiecznego przeniesienia oddziaływań środowiskowych przewidzianych w obowiązujących Polskich Normach dla przedmiotowej lokalizacji, a w szczególności:
• PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
• PN-EN 1991 Eurokod. Oddziaływania na konstrukcje.
Wszystkie oddziaływania środowiskowe ustalone zostały z uwzględnieniem wyeksponowania na maszcie flagi państwowej o wymiarach (s x h) = 150 x 240cm.
Przeprowadzono obliczenia za pomocą programu komputerowego bazującego na metodzie elementów skończonych.
Konstrukcje sprawdzono pod kątem stanu granicznego nośności i użytkowalności, spełnia ona wymagania obowiązujących norm.

1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. 

	Stal żebrowana - A-III (34GS)
	Stal gładka A-0 (St0S)

 Stopa fundamentowa 0,8x0,8x1,0m wylewana na mokro z betonu żwirowego C25/30 (B30) zbrojona stalą AIIIN, gat. BSt500S. Zbrojenie główne z prętów #8 wygiętych w kształcie litery U ułożonych krzyżowo co 15cm, strzemiona Ø6 co 20cm Pod stopą należy wykonać warstwę z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm, 
 Konstrukcja masztu przewidziano gotowy maszt z włókna szklanego o wysokości 8,0m w kolorze czarnym. Linka wznosząca flagę prowadzona wewnątrz masztu, Maszt wyposażony w knagę zamykaną na kluczyk (ukryta wewnątrz masztu), obciążnik i obejmy dla flagi, obrotową głowicę, korbkę, zwieńczenie w postaci płaskiej kopułki oraz maskownicę wspornika zawiasowego umożliwiającego montaż masztu do fundamentu. Na maszcie przewidziano ekspozycję flagi państwowej o wymiarach 1,5x2,4m. Flaga z krawędzią przygotowaną do wciągania jej na w/w maszt. Przewidziano mocowanie masztu do żelbetowej monolitycznej stopy fundamentowej za pomocą kotew i systemowego wspornika zawiasowego (rodzaj kotew i typ wspornika – wg wytycznych producenta masztu). 



1.3. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna

Nie dotyczy

1.4. Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej. Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez P.Z.H. 
Obiekt ten nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie o zbliżonych parametrach jakościowych. Wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu są dopuszczalne jedynie za zgodą kierownika budowy, projektanta oraz po zmianie warunków udzielonego pozwolenia odrębną decyzją administracyjną.
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