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1. Nazwa nadana zamowienia

Budowa sieci wodociggowej z przytaczami dla wsi Korczéwka, Wolka Korczowska,
Kozty, Lomazy II” — gmina Lomazy.

2. Miejsce wykonania inwestycji

Korczéwka, Wolka Korczowska, Kozty, Lomazy Il — gmina Lomazy.

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robot jest wykonanie sieci wodociggowej z przyltaczami.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:

e sieci wodociggowej z rur PVC ¢ 160 mm - 9 100 mb
e sieci wodociggowej z rur PVC ¢ 110 mm - 23653 mb
e przylgcza wodociggowe z rur PE ¢ 40 mm - 5284 mb
e przylgcza wodociggowe z rur PE ¢ 50 mm - 1 659 mb
e przylagcza wodociggowe z rur PE ¢ 63 mm - 4117 mb

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa.

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace budowie wodociggu to:
e roboty pomiarowe — tyczenie trasy
usuniecie humusu na odcinku budowanego wodociagu,
rozbidrka 1 odtworzenie nawierzchni drog,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robét tymczasowych zalicza si¢:
e umocnienie wykopow i rozbidrka tego umocnienia,
e zabezpieczenie przewodow 1 kabli w ziemi

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

e urzadzenie placu budowy

e wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy wodociggu i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

e wykonania oznakowania terenu budowy,

e demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych 1 elementow zagospodarowania terenu,

e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

e wykonania badan, prob, analiz i1 rozruchu niezbednych przy realizacji zamowienia,
jak rowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,




e dokonania uzgodnief, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy 1 przekazania go do uzytku,

e odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

e zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

e uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazania go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego,

e dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.

5. Informacja o terenie budowy

Wykopy wykonywane beda w gruntach kat. II 1 III. Woda gruntowa wystepuje ponize;j

dna wykopow. W okresie jesienno-wiosennym oraz po obfitych opadach deszczu poziom

wody gruntowej moze wystepowac na niektoérych obszarach powyzej dna wykopu, a takze

w okolicach cieku wodnego, rowow melioracyjnych oraz obszarow zdrenowanych.

Obszar charakteryzuje si¢ zabudowag zagrodowa oraz luzng zabudowg zagrodows.

Wszystkie miejscowosci bedg zaopatrywane w wode uzdatniong z istniejacego wodociggu

w Lomazach. Uklad komunikacyjny w obszarze inwestycji tworzg gléwnie drogi

0 znaczeniu powiatowym i gminnym.

Na trasie zaprojektowanego wodociagu wystepuja przeszkody terenowe:

droga wojewoddzka nr 812 (m. Lomazy) na trasie Wisznice — Biata Podlaska;
drogi powiatowe — gm. Lomazy (nr 1107 L, 11221, 1172L)

drogi gminne i polne;

rowy melioracyjne, ciek wodny (rzeka Zarnica) — obreb Kozty;

obszary zdrenowane (zbieracze, sgczki drenarskie);

kable energetyczne NN;

kable telekomunikacyjne

Wodocigg pod drogag wojewodzka, powiatowg i1 niektorymi drogami gminnymi

zaprojektowano w rurach ochronnych (ostonowe) typu PEHD, lub stalowych. Sposob

wykonania przej$¢ metoda przecisku lub przewiertu. Za$ przejScia pod drogami

lokalnymi nieutwardzonymi wykonujemy rozkopem z zastosowaniem rur j.w..

Morfologia terenu nie jest zroznicowana. Rzedne wysokosciowe wynoszg od 143,10

— 16w B (obreb Lomazy II), 144,30 m n.p.m. — rzedna gory rury ostlonowej pod dnem

cieku rzeki Zarnica do 150,10 m n.p.m w m. Wolka Korczowska.



5.1. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik

budowy oraz projekt budowlany.

5.2. Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedsigwziecia az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi, sprz¢tu i innych.
Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy
uwzgledniajac zdarzenia losowe, ktore nastapig w trakcie realizacji przedsigwziecia.

Koszt zabezpieczenia 1 dozorowania placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene¢ za przedmiot umowy.

5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy nalezy podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen ucigzliwych dla osoéb 1 dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drég dojazdowych;
e Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.



5.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odziez ochronna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy bezpieczenstwa pracy.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na budowie tablice informacyjne oraz

ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy w tym wykonania
przytaczy wodociggowych 1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia

kosztow zuzycia energii, wody itp.

5.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow z rozbiorki,
odpadow 1 $mieci powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on

obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Grupa roboét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie
terenu;

Kategoria robét: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

1 rurociggdédw do odprowadzania Sciekow.



7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy 1 posiada¢ aprobatg techniczng
do stosowania w sieciach wodociggowych.
Transport, przechowywanie rur PCV powinny odbywac si¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Do budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie zastosowanie materialdow 1 urzadzen
wymienionych w projekcie budowlanym (zalacznik do niniejszej specyfikacji) i
przedmiarze robdt stanowigcych (zatacznik do niniejszej specyfikacji). Wszystkie
materialty powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu 1 atesty higieniczne do stosowania
w sieciach wodociggowych.

Na wbudowane materialy 1 wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu atesty
1 aprobaty techniczne. Przekazane atesty 1 aprobaty techniczne winny by¢ czytelne
w jezyku polskim, lub przettumaczone przez thumacza przysi¢glego na jezyk polski.

Wyroby 1 materiaty budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy 1 przechowuje
we wlasnym zakresie.

Zakupione 1 wbudowane materialy 1 urzadzenia winny by¢ zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot. Urzadzenia oznaczone
znakami towarowymi mogg by¢ zastgpione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz

posiadajg urzadzenia wymienione w dokumentacji.

8. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, i maszyn ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow

technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie



uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

Zamawiajacy nie narzuca rodzaju 1 ilosci sprzetu, maszyn oraz Srodkéw transportu jakie
Wykonawca ma uzy¢ do wykonania przedmiotu zamodwienia. Uzyte maszyny, sprzet

1 srodki transportu majg zapewnia¢ terminowe 1 dobrej jakosci wykonanie zamdwienia.

9. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wilasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela

Zamawiajgcego.

10.1 Wytyczenie wodociggu
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej
z przylaczami przez uprawnionego geodete. OS przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie

w sposob trwaty 1 widoczny.

10.2 Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych na danym odcinku, nalezy zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujac reczne przekopy.
Wykop pod wodociagg prowadzony w terenie zabudowanym przy drogach gminnych
przewiduje si¢ jako ciagly, wasko przestrzenny o $cianach pionowych do wysokosci 1,0 m,
powyzej $ciany o nachyleniu n = 1:0,6. Odspojenie gruntu w 95 % mechaniczne 1w 5 % -

sposobem recznym. Wykop prowadzony w terenie nie zabudowanym przewiduje si¢ jako



szerokoprzestrzenny ale tylko do glebokosci 50 cm ponad rzgedng posadowienia
wodociggu. Glebiej nalezy wykonywa¢ wykop jako wasko przestrzenny o $cianach
pionowych. Wykop taki spetnia warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w
strefie obsypki ochronnej rury.
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

W celu umozliwienia prawidlowej realizacji robdt ziemnych 1 montazowym w
miejscach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych do czasowego ich
obnizenia nalezy zastosowa¢ odwodnienie do studzienek zbiorczych z ktorych woda

bedzie odprowadzana przez pomocy pomp.

10.3 Montaz przewodow

Roboty montazowe zaleca sie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +1° C.
Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczys$ci¢ wewnatrz 1 na
stykach. Do budowy nalezy uzywac¢ jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy
1 gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajgce Swiadectwo jakosci.
Wodocigg uktadany bedzie na podiozu piaszczystym, za§ tam gdzie wystepuje grunt
zwiezty wykonujemy podsypke z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm. Przewody po
utozeniu powinny S$cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci. Nalezy zwrocic
uwage aby rury nie wspieraly si¢ na kielichach. Przewody uktadaé na statej gltgbokosci tak
aby przykrycie przewody wynosito co najmniej 1,6 m. Obsypka przewoddéw piaskiem

o grubosci po zageszczeniu przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rury.

11. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot, jakos$¢ robot 1 zastosowanych
materialow. Wykonawca zapewni system kontroli, ktory bedzie prowadzil pomiary
1 badania robot z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Badania, pomiary, proby szczelno$ci rurociaggdéw nalezy przeprowadzaé zgodnie
z wymogami norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy 1 udostepnia¢ ja do

wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
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12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajaca z kosztorysu
ofertowego ztozonego do oferty przetargowej. W przypadku wystgpienia ewentualnych
robot dodatkowych, ich zakres 1 warunki wykonania powinien uzgodni¢ Wykonawca
z Zamawiajacym. Ewentualne wynikajace roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane

1 udokumentowane przez Kierownika budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

13. Odbior robdot budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z budowa wodociggu podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

e odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

e odbior koncowy.

13.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego zglaszania
do odbioru roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy 1 ustng
informacja do przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia odchylen
od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych, lub podejmuje

decyzje odnosnie korekt 1 zmian.

13.2 Odbior cz¢sciowy

Zamawiajacy nie przewiduje odbioru czgsciowego wykonania robot.

13.3 Odbior koncowy
Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢

do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem
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do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci robot z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru

robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

14. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajacy nie bedzie dokonywal odrebnego rozliczenia robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zaméwienia uwzglednié

ich warto$¢ w kosztach ogolnych.

15. Dokumenty odniesienia

Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez witadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petlni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych,
lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
1 wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
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konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i1 projektowej przywotane sa znaki towarowe,
patenty, pochodzenie uzytych materiatow lub wyposazenia dopuszcza si¢ zastosowanie

towarow rownowaznych o parametrach nie gorszych.

Zalaczniki

1. Dokumentacja projektowa

2. Przedmiar rob6t



