Egz. Nr 2

i i‘k’z%

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT - ,Sie€¢ wodocigqgowa z przylaczami
dla wsi Korczowka, Woélka Korczowska,
Koztly, tomazy II” — gmina Lomazy

BRANZA - Instalacyjna

LOKALIZACJA - Wsie Korczéwka, Wolka Korczowska,
Kozty, tomazy Il - gmina Lomazy

INWESTOR -GMINA tOMAZY

21-532 Lomazy, ul. Plac Jagiellonski 27

ZAKRES OPRAC. - Projekt budowy sieci wodociagowej z przytaczami dla wsi:
Korczéwka, Wélka Korczowska, Kozty, Lomazy |l.

= Projektant:

AUTOR OPRAC.

= Sprawdzajacy:

DATA -tomazy X / 2014 rok



W=

Spis zawartosci projektu budowlanego

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Potozenie

Przedmiot i zakres opracowania

Rozwigzania techniczne sieci wodociggowej

Obliczenia $rednic rurociggdw

Lokalizacja sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe]

Przylacza wodociggowe

Obliczenie i1 dobor $rednic

Uzbrojenie przylaczy

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Rozwigzania kolizyjne

Zagospodarowanie $ciekOw

Warunki gruntowo - wodne

Rozwigzania konstrukcyjne

Informacja o ochronie zdrowia 1 bezpieczenstwie

Warunki wykonania i odbioru robot

Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sie¢ wodociggowa z przytaczami — zestawienie zbiorcze
Obliczenia hydrauliczne sieci
Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego dla przylacza wodociggowego
Sie¢ wodociggowa — wykaz imienny przylaczy wodociggowych
Oswiadczenie projektantow, uprawnienia budowlane, zaswiadczenie z LOIIB
Warunki techniczne dla wykonania projektowanego wodociggu ZUWMZK w Parczewie
Uzgodnienia z innymi instytucjami

Uzgodnienie projektu na posiedzeniu Narady koordynacyjnej SP Biata Podl.
Czes$¢ rysunkowa:
mapa pogladowa wodociggu — skala 1:10 000
mapy zasadnicze sieci wodociggowej — skala 1:1 000
schematy wezlow wodociggowych
profil wykopu i zasypki
wymiary blokow oporowych
wymiary blokow oporowych
wymiary blokow oporowych
wymiary blokow oporowych
hydrant nadziemny DN 80
przejscie rurociggu pod przeszkoda
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

schemat przytacza wodociggowego

schematy zakonczenia przylacza wodociggowego

studzienki wodomierzowe

schemat zabudowy wodomierza

str.

O O 00 00 31 1 &N Ui i A B W W W W WW

[\ DN N — N O O 3 b= O O

3-22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,Sie¢ wodociggowa z przytgczami dla wsi Korczéwka,
Wodlka Korczowska, Kozty, tomazy II” — gmina tomazy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Urzgdem Gminy w Lomazach

1.2 Mapy projektowanego terenu w skali 1:1000.
1.3 Wizja terenowa - ustalenie przebiegu tras podstawowych rurociggéw oraz ustalenie z
zainteresowanymi wtascicielami posesji sposobu 1 miejsca podigczenia do projektowanego

wodociggu. Wykonanie niezbednych domiaréw.

1.4 Normy i literatura techniczna obowigzujaca do projektowania sieci wodociggowych.

2. POLOZENIE

Objete niniejszym projektem wsie Korczowka, Wolka Korczowska, Kozly, Lomazy Il
potozone sa w poinocnej czesci wojewoddztwa lubelskiego 1 naleza administracyjnie do gminy

L. omazy oraz powiatu bialskiego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przytaczami dla
wsi Korczéwka, Woélka Korczowska, Kozty, Lomazy II. Z rozbudowg sieci wodociggowej w/w
miejscowosciach projektowane sa przylacza wodociggowe do gospodarstw lezacych przy trasie
projektowanych kolektorow wodociggowych.

Projektowane rurociagi 1 urzadzenia wodociggowe zasilane beda ze stacji wodociggowe;j
w Lomazach. Istniejace rezerwy wody na Ujeciu Wody w Lomazach pozwalaja na podiaczenie

do niego projektowanych aktualnie sieci 1 przytacza wodociggowe gminy t.omazy.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ.

4.1. Obliczenia Srednic.

Wszystkie objete niniejszym projektem gospodarstwa rozciggniete sg na znacznej dlugosci
jako, ze wystepuja rowniez w zabudowie kolonijne;.

Ze wzgledu na istniejgce warunki lokalizacyjne przyjeto do obliczen uklad sieci
rozgatezny. Rozbiér wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla projektowanego zadania wynosi
ok. 2,0 I/s, natomiast dla poszczegdlnych odgatezien wyniesie od 0,1 do 0,5 I/s. Dla celéw p.poz.

zastosowano normy zuzycia wody jak dla jednostek wiejskich o zabudowie kolonijne;.



Do obliczen hydraulicznych sieci wodociggowej przyjeto rozbidr pozarowy zaktadajac,
Ze W razie pozaru rozbidr gospodarczy spada do zera.

W obliczeniach $rednic uwzgledniono ci$nienia w najbardziej niekorzystnych punktach w
minimalnej wysokos$ci 20 m stupa wody tj. 2 atm. dla warunkow p.poz. oraz 15,0 m. st. wody dla
rozbioru gospodarstwa bytowego. Zastosowane Srednice odcinkéw sieci wodociggowej do wezta

15 oraz 17 zabezpieczajg dalsza rozbudowe wodociggu zgodnie z koncepcja.

4.2. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur wodociggowych PCV 125 1,0 MPa
o $rednicy ¢ 160 mm oraz ¢ 110 mm, potaczenia kielichowe.

Zasadniczo sie¢ wodociggowa usytuowana jest wzdluz ciggéw komunikacyjnych oraz
poza pasami drogowymi.

Niewielkie wejscia w pas drogowy, spowodowane istniejgcymi przeszkodami terenowymi,
sg kazdorazowo uzgadniane z wlascicielem tych drog.

Zaglebienie sieci wodociagowej przvieto zgodnie z norma PN-81B-10725 oraz

z "Wytycznymi do projektowania" jak dla strefy przemarzania h = 1,10 m 1 rurociggow PCV

-1,60 m liczac od wierzchu rury.

4.3. Uzbrojenie sieci wodociagowe

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p.poz. typu ,,nadziemne”
o $rednicy nominalnej DN 80 mm zabezpieczone zasuwami kohierzowymi wraz z kluczami
1 skrzynkami zeliwnymi.

Lokalizacja hydrantow p.poz. dostosowana jest do warunkoéw zabudowy lokalnej i tak dla
zabudowy zwartej rozstawa hydrantow wynosi ok. 150 m, natomiast w zabudowie rozrzuconej
hydranty projektowane sg przy grupach budynkow.

Ponadto na sieci wodociggowej projektuje si¢ zasuwy sekcyjne we wszystkich weztach
rozgatleznych oraz na odcinkach prostych w odleglosciach niezbednych do prowadzenia
prawidlowej eksploatacji catego wodociagu.

Wokot wszystkich hydrantow 1 zasuw nalezy teren umocni¢ za pomoca ptyt betonowych
dozbrojonych i tak dla hydrantéw ptyty o wymiarach 1,0 x 1,0 m dwudzielne a dla zasuw ptyty
o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po srodku.

Na zalamaniach, rozgatezieniach i koncoéwkach sieci wodociggowej oraz przy hydrantach

winny by¢ wykonane bloki oporowe zgodnie z norma BN-81/9122.

Wszystkie hydranty oraz zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Wszystkie tabliczki montujemy na obiektach trwatych jak: $ciany budynkow, ogrodzenia

albo na odrgbnych stupkach.



Skrzynki do zasuw - wg normy PN-85/M-74081.
Hvdranty nadziemne - weg normy PN-89/M-74091.

Odpowietrzenie sieci wodociggowe] przewiduje si¢ za pomocg hydrantow najwyzej
potozonych. Wszystkie hydranty oraz zasuwy nalezy posadowi¢ na plytach betonowych

(patrz czes$¢ rysunkowa projektu).

5. PRZYY.ACZA WODOCIAGOWE.

Przytacza wodociggowe projektowane sg do wszystkich posesji, ktorych wlasciciele, lub
uzytkownicy wyrazili che¢ przylaczenia si¢ do sieci wodociggowej. Wykonane beda z rur
wodociggowych PE80 (100) o $rednicach ¢ 40 mm, ¢ 50 mm 1 ¢ 63 mm na ci$nienie 1,0 MPa.
Przylacze wodociggowe w odlegtosci 1,50 m od budynku 1 wewnatrz budynku, za fundamentem
do wodomierza, wykonany bedzie z rur stalowych ocynk. (dopuszcza si¢ zastosowanie rur
z polipropylenu PP-3 — polaczenia zgrzewane). Odcinek przylacza wodociggowego w strefie
narazonej na mrozy zabezpieczamy przed przemarzaniem.

Polaczenie rur PE z rurami stalowymi za pomocg typowych ksztattek zaciskowych, rur PE
z PE oraz rur PE z PP-3 za pomocg ksztaltek zaciskowych/zgrzewania.

Zabronione jest wyginanie rur PE ulozonych w wykopie i pod fundamentem budynku.

5.1. Obliczenie i dobor Srednic.

Wszystkie przylacza wykonane beda z rur PE80 (100) ¢ 40, 50 1 63 mm na cis$nienie 1,0 MPa.
Obliczenie miarodajnego rozbioru dla przecietnego gospodarstwa przeprowadzam wedlug normy
PN-92/B01706 (patrz tabela pt. ,,Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla przylaczy

wodociagowych - raport uproszczony”).

Spadki hydrauliczne przy rozbiorze miarodajnym dla poszczegdlnych srednic wynosza:
dla rur PE ¢ 40 mm - 65 % dla PE ¢ 50 mm - 19% dla PE ¢ 63 mm - 6,5%
Oznacza to, ze aby zapewni¢ na koncowce przylgcza cisnienie w wysokosci min. 15 m. st. wody
mozna wykonywac przytacza wodociggowe:
e 7z rur wodociggowych PE ¢ 40 mm - o dlugosci do 100 mb;
e 7z rur wodociggowych PE ¢ 50 mm - o dlugosci do 350 mb;
e 7z rur wodociggowych PE ¢ 63 mm - o dlugosci do 1 000 mb.



5.2. Uzbrojenie przvlaczy.

Polaczenie przylaczy z siecig wodociggowa beda wykonane za pomocg nawiertki OPF lub
OPF1 posiadajacych wewngtrzne frezy do nawiercania ewentualnie za pomocg nawiertki typ
poznanski lub Hawle zakonczone typowym kluczem (obudowg).

Na przylaczach dlugich oraz tam, gdzie lokalizacja nawiertki wypada w gruncie ornym
wlaczenie przylacza do sieci bedzie za pomocg opaski HAWEX 1 zasuwy Hawle nr kat. 2630 dla
rur PVC/PE o odpowiedniej $rednicy. Dla zasuw Hawle winny by¢ stosowane klucze firmowe.

Wszystkie klucze winny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynka
zeliwng posadowiong na twardym podlozu (cegla) oraz umocnione wokot skrzynki ptyta
betonowa dozbrojong o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem.

Na terenie kazdego gospodarstwa przewidziano jeden punkt czerpalny lub podlaczenie
przylacza wodociggowego do istniejacej instalacji wodociggowe] wewnetrznej z jednoczesnym
odcigciem zasilania w wodg z istniejacej lokalnej studni.

Uwaga! Woda z istniejacych studni domowych nie moze faczy¢ sie z woda pochodzaca z wodociaqu

zbiorowego, gdyz moze nastapi¢ zanieczyszczenie bakteriologiczne wody w wodociagu.

Dla zabezpieczenia przed skazeniem bakteriologicznym nalezy na kazdym przylaczu

za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowac zawor antyskazeniowy.

Dla wiekszos$ci gospodarstw beda to zawory klasy EA dla 1 i 2 kategorii plynow.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ nastepujace rodzaje zakonczen przylaczy
wodociggowych:

o typ "A" - przylacze wodociggowe z wprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego bez
istniejgcej instalacji zamontowaniem zaworu czerpalnego do poboru wody oraz wodomierza
(Ak - w kuchni, Ap - w piwnicy);

o typ "AB" - przylacze wodociggowe jw. lecz z lokalizacja wodomierza w studzience
wodomierzowej na posesji przed budynkiem,;

o typ "C" - przylacze wodociggowe z wprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego lub
gospodarczego posiadajacego istniejaca instalacje wodociggowa wewnetrzng. Podlaczenie
nastgpi za hydroforem istniejacym a po zamontowaniu wodomierza na doptywie nastapi
trwale odciecie istniejagcego zrodia zasilania w wode od wykonanej instalacji wodociggowe;.
(Cp - wodomierz w piwnicy);

o typ "CB" - przylacza wodociggowe jw. lecz z lokalizacja wodomierza w studzience
wodomierzowej na posesji przed budynkiem,;

e typ "D"- przylacze wodociggowe do budynku gospodarczego bez istniejacej instalacji

zamontowaniem zaworu czerpalnego do poboru wody oraz wodomierza.



Wszystkie odcinki pionowe poza fundamentem wewnatrz budynkéw winny by¢
ocieplone materialem termoizolacyjnym od poziomu posadowienia rurociagu tj. 1,70 m do

poziomu podlogi w pomieszczeniu wewnatrz budynku.

Wodomierze na przylaczach beda montowane wg normy PN-91/M-54910 w pierwszym

budynku na dziatce spelniajagcym warunki tej normy lub w studzience w pozycji poziome;.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe (wodomierze) montowane beda na konsoli metalowe;j
wodomierzowe] w pozycji poziomej. Wodomierze winne by¢ rdéwniez zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zamarzni¢ciem.
W przypadku zamarznigcia wodomierza glownego koszt jego naprawy badz wymiany

obcigza uzytkownika.

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.
na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6ézn. zm.) oraz normy PN-B-02863 z listopada 1997r,

wykonane urzadzenia zbiorowego =zaopatrzenia w wode¢ winny jednocze$nie stanowic
zabezpieczenie przeciwpozarowe dla wiejskich jednostek osadniczych. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowane zostaly do zainstalowania na sieci wodociggowej hydranty nadziemne o $rednicy
nominalnej DN 80 mm.

Kazdy hydrant ma zapewnione wymagane minimalne ci$nienie wody w wysokosci
0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody (wydajnosé 10 m’/s) i jest
odciety zasuwg zeliwng. Podczas normalnej eksploatacji sieci wodociggowej zasuwy przed

hydrantami winny by¢ otwarte.

7. ROZWIAZANIA KOLIZYJNE.

Drogi _utwardzone - przejScia pod drogami nalezy wykona¢ metodg przecisku, lub

przewiertu z zastosowaniem rury ostonowej (PEHD / stal).

Drogi nieutwardzone - przej$cia wykonujemy rozkopem z zastosowaniem rur ochronnych

J-w. o odpowiedniej srednicy.

Kable telefoniczne i energetyczne - w miejscach przejscia wodociggu pod kablami, kable

zabezpieczamy rurg ostonowg dwudzielng typu ,,Arot” o dlugosci 2 m do 4 m - zaleznie od
szerokosci wykonanego wykopu.

Rowy i cieki melioracyjne - przejscie rozkopem lub przebiciem z zastosowaniem rury

ochronnej, przejscia pod ciekami (rzeka) — przewiert sterowany, z zachowaniem warunkéw

szczegbtowych WZMiUW Lublin Inspektorat w Biatej Podlaskie;.



Rurociagi drenarskie - przejscie rozkopem z natychmiastowym polaczeniem

przerwanych rurociggdw oraz zabezpieczeniem w miejscu potgczenia przed osiadaniem gruntu.
Zbieracze drenarskie sa oznakowane indywidualnie, natomiast sgczki drenarskie sg oznakowane
obszarowo, dlatego na tych terenach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykopow
1 natychmiast laczy¢ przerwane rurociggi. Rurociggi drenarskie przewaznie ukladane sg na
glebokosci okoto (0,80 m do 1,20 m).

Rurociagi kanalizacyjne i szamba - zachowana jest bezpieczna odleglo$¢ od wszystkich

istniejacych szamb 1 gnojownikow. Poniewaz na planach sytuacyjnych brak jest szczegdtowego

naniesienia podziemnych obrysOw szamb 1 gnojownikéw, nalezy zachowaé nastgpujace

odleglosci 1 zabezpieczenia w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robot zblizen

do w/w osadnikow:

e 5,0 miwigcej - odleglos¢ dopuszczalna bez zabezpieczen,

e ponizej 5,0 m - wodocigg uktadamy w rurze ochronnej o dlugosci takiej aby konce rury
ochronnej byly odlegte od krawedzi zewnetrznej szamba minimum 5,0 m,

e przy rownoleglym prowadzeniu rurociggu wodociggowego i kanalizacji w odl. min. 1,5 m,

e przy skrzyzowaniu wodociggu z kolektorem kanalizacyjnym, jezeli wodociag przechodzi pod

nim zastosowac nalezy rure¢ ochronng o dtugosci minimum 3,0 m.

8. ZAGOSPODAROWANIE SCIEKOW.

Wszystkie Scieki gospodarcze (socjalno-bytowe), ktorych ilos¢ po wykonaniu wodociggu
wzros$nie gromadzone beda w szczelnych szambach 1 odwozone do najblizszej oczyszczalni
scieckow w Lomazach.

Wywozenie $Sciekow byloby do czasu opracowania i wdrozenia innego rozwigzania

gospodarki scieckowej we wsiach objetych niniejszym projektem.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Na terenie objetym projektowanym wodociggiem zalegaja grunty mineralne, zwiezle,

piaszczysto - gliniaste. Sg to grunty nie wymagajace dodatkowych podsypek pod rurociagi, gdyz
wystarczy wyréwnanie dna wykopu oraz obsypanie rurociggu ziemig urodzajng. Na trasach
projektowanych nie wystepuja grunty organiczne. W przypadku wystgpienia podczas
wykonywania wykopow krotkich odcinkéw nieno$nych - nalezy wezwac¢ nadzor autorski.
Odcinki takie moga wystgpi¢ w poblizu lokalnych zastoin wodnych oraz w poblizu rowow
1 cieckow wodnych. Poziom wody gruntowej zasadniczo uklada si¢ ponizej dna wykopow. Jednak

w okresie wiosenno-jesiennym, lub po obfitych opadach poziom wody gruntowej moze by¢



powyzej dna wykopow. W takim przypadku, po konsultacji z autorem projektu, ustalony bedzie
sposob odwodnienia wykopdéw. Do obliczenia robot ziemnych 1 do celow kosztorysowych

przyjeto grunt kat. IT 1 I11.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Roboty ziemne na rurociggach wykonywane beda na odktad z zachowaniem nachylenia
skarp 1:1 dla gruntu kat. II, 1:0,6 dla kat. III, szeroko$¢ dna wykopu wynosi min. ¢ rury + 2 x
0,20 m. Urobek sktadowany bedzie obok wykopdw a po ulozeniu rurociggdw przywracany bedzie
stan pierwotny. Przed ulozeniem rur nalezy wyré6wna¢ dno wykopow i tam gdzie w dnie
wystepuje grunt zwigzly, wykonujemy podsypke z gruntu piaszczystego bedacego na odkladzie.

Po ulozeniu rurociggdw obsypujemy je rgcznie z ubiciem do wysokosci min. 0,20 m ponad
rur¢. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypywac¢ mechanicznie ziemig ztozong z wykopu, jednak

nalezy zwraca¢ uwage aby do wykopow nie trafialy duze kamienie i glazy.

Uwaga! Podczas ukladania 1 obsypywania rur nalezy przestrzega¢ szczegdélowych zasad

technicznych wymaganych przez producenta rur.

1. INFORMACJA O OCHRONIE ZDROWIA I BEZPIECZENSTWIE.

Podczas prowadzenia robot nalezy zachowaé wszystkie przewidziane dla tego rodzaju
robdt przepisy BHP. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ a w nocy przy ciggach
komunikacyjnych os$wietli¢. Na terenie budowy winny przebywac tylko osoby biorgce
bezposredni udzial w wykonywaniu robot oraz osoby kontrolujace te roboty. Po zakonczeniu
budowy wodociaggu - teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdét Wykonawca uzgadnia z eksploatujagcym wodociag
zasady poboru wody w okresie budowy, czas trwania robot oraz zasady wiaczania si¢ do sieci
istniejacej, oraz z inspektorem nadzoru zasady odbioru robdt zanikowych.

Wszyscy pracujagcy na budowie winni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy przez
kierownictwo budowy.

Szczegolowa informacja jest zamieszczona w dalszej czeSci niniejszego opracowania.
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12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywaé¢ wedlug zatwierdzonego projektu budowlanego
zarOwno pod wzgledem usytuowania jak 1 zaglebienia. Roboty instalacyjne nalezy wykonywacé
zgodnie z norma PN-81/B-10725.

Rurociggi przed zasypaniem nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na cisnienie 10 bar

1 dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wodociagu.

Po wykonaniu montazu wodociggu (ustalone z inspektorem nadzoru odcinki rurociggdéw)
nalezy przeptuka¢ 1 podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu w postaci jednoprocentowego
roztworu, a nastepnie po 24 - godzinnej "stojce" wody, ponownemu plukaniu woda czysta. Przy
zastosowaniu do dezynfekcji produkowanego u nas podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% dawka

wyniesie: 1 litr podchlorynu na 10 m® wody.

Wodociag winien spetnia¢ wymogi okreslone norma PN-72/B-10732. Rury wodociggowe winny

mie¢ aktualny atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Pozostale szczegdly zwigzane z wykonaniem

1 odbiorem robot zamieszczone w osobnym opracowaniu pt: "Specyfikacja techniczna

wvkonania i odbioru robét budowlanych dla ..Sie¢ wodociagowa z przylaczami dla wsi

Korczowka, Wolka Korczowska, Kozly, Lomazy I1” — smina L.omazy.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét Wykonawca powiadomi wszystkie jednostki
z ktérymi dokonano uzgodnien o terminie ich wykonywania a w trakcie prowadzenia
robdt winien przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

13. UWAGI KONCOWE.

a) wodociagg wykonany winien by¢ zgodnie z Projektem Technicznym (P.T.),

b) ewentualne zmiany w P.T. wprowadzane moga by¢ w sposdéb zgodny ze wszystkimi
przepisami 1 normami dotyczacymi tego rodzaju robot, przez osoby uprawnione oraz zgodnie
z ewentualnymi uwagami stron zawartymi w uzgodnieniach szczeg6towych,

¢) po wykonaniu calego obiektu oraz przeprowadzeniu i1 pozytywnym odebraniu niezbgdnych

prob technicznych. Wykonawca zglasza Inwestorowi gotowo$¢ obiektu do odbioru.

Po oddaniu wodociggu do eksploatacji Inwestor dokona inwentaryzacji wszystkich studni
kopanych. Czes¢ z nich przeznaczona bedzie jako zapasowe, natomiast pozostate winny by¢

zasypane aby uniemozliwi¢ wykorzystywanie ich jako szamb.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
Niniejsza Informacje BiOZ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot dla budowy ,,Sie¢ wodociggowa z przytaczami dla wsi Korczéwka, Wolka
Korczowska, Kozty, Lomazy II” — gmina Lomazy obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;j
gldéwnej o dlugosci 32.753 mb w tym sie¢ wodociggowa z rur wodociggowych PCV ¢ 160 mm
= 9.100 m, oraz z rur wodociggowych PCV ¢ 110 mm = 23.653 m. Przewiduje si¢ rOwniez
wykonanie przytaczy domowych w ilosci 146 szt. o tacznej dtugosci 11.060 mb.

W pierwsze] kolejnosci wykonywana bedzie sie¢ wodociggowa na catym terenie a
nastepnie po przeprowadzeniu niezbednych prob technicznych i badan sanitarnych, beda
wykonywane przylacza domowe. Kolejnos¢ wykonywania przylaczy ustala kierownictwo

budowy biorac pod uwage ewentualne zalecenia Inwestora.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Sie¢ wodociggowa wilaczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowe] w miejSCOwosci
Lomazy zasilanej ze stacji wodociggowej ,LOMAZY”.

Wigkszos¢ tras rurociggdw przebiega przez posesje czynnych gospodarstw rolnych
posiadajacych niezbedne podstawowe uzbrojenie techniczne.

Na terenie budowy wystepuja rOwniez linie energetyczne wysokiego, sredniego i niskiego

napigcia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy pracach koparek i ludzi wykonywanych

pod 1 w poblizu przewodow linii energetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m-dla linii 0 napigciu do 1 kV,

e 5,0 m-dla linii o napigciu od 1 kVdo 15 kV,



12

e 10,0 m- dla linii o napigciu od 15 kV do 30 kV,
e 15,0 m- dla linii o napigciu od 30 kV do 110 kV.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Najwieksze zagrozenie podczas realizacji robot wystepuje przy wykonywaniu robot ziemnych
linlowych. Poniewaz wszystkie rurociggi winny by¢ ulozone na glebokosci powyzej 1,5m, nalezy
pamigtac aby wykopy te wykonywane byly z bezpiecznym nachyleniem skarp 1 tak:

e dla gruntéw kat Il nachylenie 1:1 (1:0,5),

e dla gruntéw kat III nachylenie skarp 1:0,6.

Glebokosci wykopow dla posadowienia wodociagu ponizej 3,0 m na projektowanym terenie nie
wystepuja. Przy wykonywaniu wykopdw o §cianach pionowych nalezy stosowa¢ umocnienia $cian.

Z uwagi na to, ze wigkszo$¢ robot prowadzona bedzie na terenie czynnych gospodarstw
rolnych, nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu wykopdw otwartych pozostawionych dhuzej niz 1 dzien
bez zasypania a takze zabezpieczenia przed przebywaniem a w poblizu wykopow 0sob nie zwigzanych

z budowg — szczegbdlnie zwraca¢ uwage na dzieci.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do wykonywania robot niebezpiecznych winni by¢ dopuszczeni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie przeszkolenie. Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy
przeprowadza rowniez dla poszczegdlnych grup (brygad) — szkolenie na stanowisku pracy.

Fakt ten winien by¢ udokumentowany w dzienniku budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH ZAGROZENIA

Z uwagi na prowadzenie wykopdéw na terenie czynnych gospodarstw rolnych, nalezy
zabezpieczy¢ dojazdy do wszystkich posesji czynnych jak réwniez niezbgdne objazdy w
przypadku rozkopywania drég.

Wykopy otwarte nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny réwniez w nocy. Zabrania si¢
urzadzania stanowisk pracy, sktadowania materialow bezposrednio pod liniami napowietrznymi
w odleglosciach wymienionych w punkcie 4, a takze bezposrednio przy wykopach szczegdlnie

nieumocnionych aby unikna¢ dodatkowego obcigzenia skarp wykopow.
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Na budowie nalezy urzadzi¢ zaplecze dla pracujacych tam pracownikOw a mianowicie:
szatni¢ z suszarnig odziezy, umywalni¢, jadalni¢ oraz ustep. W przypadku prowadzenia robdt
liniowych rolg te spelniajg przewozne barakowozy odpowiednio przystosowane do tych celow.
Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w niezbgdne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze
umieszczone w miejscach widocznych.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz winni by¢
wyposazeni w niezbedne ubrania robocze 1 sprzet ochrony osobiste;.

W trakcie pracy na danym odcinku budowy moga przebywac tylko osoby tam zatrudnione

oraz nadzér nad wykonywanymi robotami oraz osoby upowaznione do takowych kontroli.
Podczas wszystkich prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.



