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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego „Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, 

Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II” – gmina Łomazy 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Umowa zawarta z Urzędem Gminy w Łomazach 

1.2 Mapy projektowanego terenu w skali 1:1000. 

1.3 Wizja terenowa - ustalenie przebiegu tras podstawowych rurociągów oraz ustalenie z 
zainteresowanymi właścicielami posesji sposobu i miejsca podłączenia do projektowanego 
wodociągu. Wykonanie niezbędnych domiarów. 

1.4 Normy i literatura techniczna obowiązująca do projektowania sieci wodociągowych. 

2. POŁOŻENIE 

Objęte niniejszym projektem wsie Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II 
położone są w północnej części województwa lubelskiego i należą administracyjnie do gminy 
Łomazy oraz powiatu bialskiego. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla 
wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II. Z rozbudową sieci wodociągowej w/w 
miejscowościach projektowane są przyłącza wodociągowe do gospodarstw leżących przy trasie 
projektowanych kolektorów wodociągowych. 

Projektowane rurociągi i urządzenia  wodociągowe  zasilane będą ze stacji wodociągowej 
w Łomazach. Istniejące rezerwy wody na Ujęciu Wody w Łomazach pozwalają na podłączenie 
do niego projektowanych aktualnie sieci i przyłącza wodociągowe gminy Łomazy. 

4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

4.1. Obliczenia średnic. 
Wszystkie objęte niniejszym projektem gospodarstwa rozciągnięte są na znacznej długości 

jako, że występują również w zabudowie kolonijnej. 
Ze względu na istniejące warunki lokalizacyjne przyjęto do obliczeń układ sieci 

rozgałęźny. Rozbiór wody na potrzeby gospodarczo-bytowe dla projektowanego zadania wynosi 
ok. 2,0 l/s, natomiast dla poszczególnych odgałęzień wyniesie od 0,1 do 0,5 l/s. Dla celów p.poż. 
zastosowano normy zużycia wody jak dla jednostek wiejskich o zabudowie kolonijnej.  
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Do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej przyjęto rozbiór pożarowy zakładając,  
że w razie pożaru rozbiór gospodarczy spada do zera. 

W obliczeniach średnic uwzględniono ciśnienia w najbardziej niekorzystnych punktach w 
minimalnej wysokości 20 m słupa wody tj. 2 atm. dla warunków p.poż. oraz 15,0 m. sł. wody dla 
rozbioru gospodarstwa bytowego. Zastosowane średnice odcinków sieci wodociągowej do węzła 
15 oraz 17 zabezpieczają dalszą rozbudowę wodociągu zgodnie z koncepcją. 

 
4.2. Lokalizacja sieci wodociągowej. 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur wodociągowych PCV 125 1,0 MPa  

o średnicy ф 160 mm oraz ф 110 mm, połączenia kielichowe. 
Zasadniczo sieć wodociągowa usytuowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 

poza pasami drogowymi. 
Niewielkie wejścia w pas drogowy, spowodowane istniejącymi przeszkodami terenowymi, 

są każdorazowo uzgadniane z właścicielem tych dróg. 
Zagłębienie sieci wodociągowej przyjęto zgodnie z norma PN-81B-10725 oraz  

z "Wytycznymi do projektowania" jak dla strefy przemarzania h = 1,10 m i rurociągów PCV  
-1,60 m licząc od wierzchu rury. 
 
4.3. Uzbrojenie sieci wodociągowe 

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty p.poż. typu „nadziemne”  
o średnicy nominalnej DN 80 mm zabezpieczone zasuwami kołnierzowymi wraz z kluczami  
i skrzynkami żeliwnymi.  

Lokalizacja hydrantów p.poż. dostosowana jest do warunków zabudowy lokalnej i tak dla 
zabudowy zwartej rozstawa hydrantów wynosi ok. 150 m, natomiast w zabudowie rozrzuconej 
hydranty projektowane są przy grupach budynków. 

Ponadto na sieci wodociągowej projektuje się zasuwy sekcyjne we wszystkich węzłach 
rozgałęźnych oraz na odcinkach prostych w odległościach niezbędnych do prowadzenia 
prawidłowej eksploatacji całego wodociągu. 

Wokół wszystkich hydrantów i zasuw należy teren umocnić za pomocą płyt betonowych 
dozbrojonych i tak dla hydrantów płyty o wymiarach 1,0 x 1,0 m dwudzielne a dla zasuw płyty  
o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po środku. 

Na załamaniach, rozgałęzieniach i końcówkach sieci wodociągowej oraz przy hydrantach 
winny być wykonane bloki oporowe zgodnie z norma BN-81/9122. 

Wszystkie hydranty oraz zasuwy winny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi 
zgodnie z norma PN-86/B-09700. 

Wszystkie tabliczki montujemy na obiektach trwałych jak: ściany budynków, ogrodzenia 
albo na odrębnych słupkach.  
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Skrzynki do zasuw   - wg normy PN-85/M-74081.  
Hydranty nadziemne  - wg normy PN-89/M-74091. 
 
Odpowietrzenie sieci wodociągowej przewiduje się za pomocą hydrantów najwyżej 

położonych. Wszystkie hydranty oraz zasuwy należy posadowić na płytach betonowych  
(patrz część rysunkowa projektu). 

 
5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE. 

Przyłącza wodociągowe projektowane są do wszystkich posesji, których właściciele, lub 
użytkownicy wyrazili chęć przyłączenia się do sieci wodociągowej. Wykonane będą z rur 
wodociągowych PE80 (100) o średnicach ф 40 mm, ф 50 mm i ф 63 mm na ciśnienie 1,0 MPa. 
Przyłącze wodociągowe w odległości 1,50 m od budynku i wewnątrz budynku, za fundamentem 
do wodomierza, wykonany będzie z rur stalowych ocynk. (dopuszcza się zastosowanie rur  
z polipropylenu PP-3 – połączenia zgrzewane). Odcinek przyłącza wodociągowego w strefie 
narażonej na mrozy zabezpieczamy przed przemarzaniem. 

Połączenie rur PE z rurami stalowymi za pomocą typowych kształtek zaciskowych, rur PE 
z PE oraz rur PE z PP-3 za pomocą kształtek zaciskowych/zgrzewania. 
Zabronione jest wyginanie rur PE ułożonych w wykopie i pod fundamentem budynku. 

5.1. Obliczenie i dobór średnic. 
Wszystkie  przyłącza wykonane będą z rur PE80 (100) ф 40, 50 i 63 mm na ciśnienie 1,0 MPa.  
Obliczenie miarodajnego rozbioru dla przeciętnego gospodarstwa przeprowadzam według normy 
PN-92/B01706 (patrz tabela pt. „Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłączy 
wodociągowych - raport uproszczony”).  

 
Spadki hydrauliczne przy rozbiorze miarodajnym  dla poszczególnych średnic wynoszą: 
dla rur PE ф 40 mm - 65 % dla PE ф 50 mm - 19% dla  PE ф 63 mm - 6,5% 

Oznacza to, że aby zapewnić na końcówce przyłącza ciśnienie w wysokości min. 15 m. sł. wody 
można wykonywać przyłącza wodociągowe:  

 z rur wodociągowych PE ф 40 mm - o długości do 100 mb; 
 z rur wodociągowych PE ф 50 mm - o długości do 350 mb; 

 z rur wodociągowych PE ф 63 mm - o długości do 1 000 mb.
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5.2. Uzbrojenie przyłączy. 
Połączenie przyłączy z siecią wodociągową będą wykonane za pomocą nawiertki OPF lub 

OPF1 posiadających wewnętrzne frezy do nawiercania ewentualnie za pomocą nawiertki typ 
poznański lub Hawle zakończone typowym kluczem (obudową). 

Na przyłączach długich oraz tam, gdzie lokalizacja nawiertki wypada w gruncie ornym 
włączenie przyłącza do sieci będzie za pomocą opaski HAWEX i zasuwy Hawle nr kat. 2630 dla 
rur PVC/PE o odpowiedniej średnicy. Dla zasuw Hawle winny być stosowane klucze firmowe. 

Wszystkie klucze winny być wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynką 
żeliwną posadowioną na twardym podłożu (cegła) oraz umocnione wokół skrzynki płytą 
betonową dozbrojoną o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem. 

Na terenie każdego gospodarstwa przewidziano jeden punkt czerpalny lub podłączenie 
przyłącza wodociągowego do istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej z jednoczesnym 
odcięciem zasilania w wodę z istniejącej lokalnej studni.  

Uwaga! Woda z istniejących studni domowych nie może łączyć się z wodą pochodzącą z wodociągu 
zbiorowego, gdyż może nastąpić zanieczyszczenie bakteriologiczne wody w wodociągu. 

Dla zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym należy na każdym przyłączu  
za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyskażeniowy. 

Dla większości gospodarstw będą to zawory klasy EA dla 1 i 2 kategorii płynów. 
W niniejszym opracowaniu projektuje się następujące rodzaje zakończeń przyłączy 

wodociągowych: 
 typ "A" - przyłącze wodociągowe z wprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego bez 

istniejącej instalacji zamontowaniem zaworu czerpalnego do poboru wody oraz wodomierza 
(Ak - w kuchni, Ap - w piwnicy); 

 typ "AB" - przyłącze wodociągowe jw. lecz z lokalizacją wodomierza w studzience 
wodomierzowej na posesji przed budynkiem; 

 typ "C" - przyłącze wodociągowe z wprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego lub 
gospodarczego posiadającego istniejącą instalację wodociągową wewnętrzną. Podłączenie 
nastąpi za hydroforem istniejącym a po zamontowaniu wodomierza na dopływie nastąpi 
trwałe odcięcie istniejącego źródła zasilania w wodę od wykonanej instalacji wodociągowej. 
(Cp - wodomierz w piwnicy); 

 typ "CB" - przyłącza wodociągowe jw. lecz z lokalizacją wodomierza w studzience 
wodomierzowej na posesji przed budynkiem; 

 typ "D"- przyłącze wodociągowe do budynku gospodarczego bez istniejącej instalacji 
zamontowaniem zaworu czerpalnego do poboru wody oraz wodomierza. 
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Wszystkie odcinki pionowe poza fundamentem wewnątrz budynków winny być 
ocieplone materiałem termoizolacyjnym od poziomu posadowienia rurociągu tj. 1,70 m do 
poziomu podłogi w pomieszczeniu wewnątrz budynku. 
 
Wodomierze na przyłączach będą montowane wg normy PN-91/M-54910 w pierwszym 
budynku na działce spełniającym warunki tej normy lub w studzience w pozycji poziomej. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe (wodomierze) montowane będą na konsoli metalowej 
wodomierzowej w pozycji poziomej. Wodomierze winne być również zabezpieczone przed 
uszkodzeniem mechanicznym oraz zamarznięciem.  

W przypadku zamarznięcia wodomierza głównego koszt jego naprawy bądź wymiany 
obciąża użytkownika. 

6.    ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE. 

Wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.  
na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) oraz normy PN-B-02863 z listopada 1997r, 
wykonane urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę winny jednocześnie stanowić 
zabezpieczenie przeciwpożarowe dla wiejskich jednostek osadniczych. W związku z powyższym 
zaprojektowane zostały do zainstalowania na sieci wodociągowej hydranty nadziemne o średnicy 
nominalnej DN 80 mm. 

Każdy hydrant ma zapewnione wymagane minimalne ciśnienie wody w wysokości  
0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody (wydajność 10 m3/s) i jest 
odcięty zasuwą żeliwną. Podczas normalnej eksploatacji sieci wodociągowej zasuwy przed 
hydrantami winny być otwarte. 

 
7. ROZWIĄZANIA KOLIZYJNE. 

Drogi utwardzone - przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku, lub 
przewiertu z zastosowaniem rury osłonowej (PEHD / stal). 

Drogi nieutwardzone - przejścia wykonujemy rozkopem z zastosowaniem rur ochronnych 
j.w. o odpowiedniej średnicy. 

Kable telefoniczne i energetyczne - w miejscach przejścia wodociągu pod kablami, kable 
zabezpieczamy rurą osłonową dwudzielną typu „Arot” o długości 2 m do 4 m - zależnie od 
szerokości wykonanego wykopu. 

Rowy i cieki melioracyjne - przejście rozkopem lub przebiciem z zastosowaniem rury 
ochronnej, przejścia pod ciekami (rzeka) – przewiert sterowany, z zachowaniem warunków 
szczegółowych WZMiUW Lublin Inspektorat w Białej Podlaskiej.  
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Rurociągi drenarskie - przejście rozkopem z natychmiastowym połączeniem 

przerwanych rurociągów oraz zabezpieczeniem w miejscu połączenia przed osiadaniem gruntu. 
Zbieracze drenarskie są oznakowane indywidualnie, natomiast sączki drenarskie są oznakowane 
obszarowo, dlatego na tych terenach należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykopów  
i natychmiast łączyć przerwane rurociągi. Rurociągi drenarskie przeważnie układane są na 
głębokości około (0,80 m do 1,20 m). 

Rurociągi kanalizacyjne i szamba - zachowana jest bezpieczna odległość od wszystkich 
istniejących szamb i gnojowników. Ponieważ na planach sytuacyjnych brak jest szczegółowego 
naniesienia podziemnych obrysów szamb i gnojowników, należy zachować następujące 
odległości i zabezpieczenia w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robót zbliżeń  
do w/w osadników: 

 5,0 m i więcej - odległość dopuszczalna bez zabezpieczeń, 
 poniżej 5,0 m - wodociąg układamy w rurze ochronnej o długości takiej aby końce rury 

ochronnej były odległe od krawędzi zewnętrznej szamba minimum 5,0 m, 

 przy równoległym prowadzeniu rurociągu wodociągowego i kanalizacji w odl. min. 1,5 m, 

 przy skrzyżowaniu wodociągu z kolektorem kanalizacyjnym, jeżeli wodociąg przechodzi pod 

nim zastosować należy rurę ochronną o długości minimum 3,0 m. 

 

 
8. ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW. 

Wszystkie ścieki gospodarcze (socjalno-bytowe), których ilość po wykonaniu wodociągu 
wzrośnie gromadzone będą w szczelnych szambach i odwożone do najbliższej oczyszczalni 
ścieków w Łomazach. 

Wywożenie ścieków byłoby do czasu opracowania i wdrożenia innego rozwiązania 
gospodarki ściekowej we wsiach objętych niniejszym projektem. 

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
Na terenie objętym projektowanym wodociągiem zalegają grunty mineralne, zwięzłe, 

piaszczysto - gliniaste. Są to grunty nie wymagające dodatkowych podsypek pod rurociągi, gdyż 

wystarczy wyrównanie dna wykopu oraz obsypanie rurociągu ziemią urodzajną. Na trasach 

projektowanych nie występują grunty organiczne. W przypadku wystąpienia podczas 

wykonywania wykopów krótkich odcinków nienośnych - należy wezwać nadzór autorski. 

Odcinki takie mogą wystąpić w pobliżu lokalnych zastoin wodnych oraz w pobliżu rowów  

i cieków wodnych. Poziom wody gruntowej zasadniczo układa się poniżej dna wykopów. Jednak 

w okresie wiosenno-jesiennym, lub po obfitych opadach poziom wody gruntowej może być 
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powyżej dna wykopów. W takim przypadku, po konsultacji z autorem projektu, ustalony będzie 

sposób odwodnienia wykopów. Do obliczenia robót ziemnych i do celów kosztorysowych 

przyjęto grunt kat. II i III.  

10. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. 

Roboty ziemne na rurociągach wykonywane będą na odkład z zachowaniem nachylenia 
skarp 1:1 dla gruntu kat. II, 1:0,6 dla kat. III, szerokość dna wykopu wynosi min. ф rury + 2 x 
0,20 m. Urobek składowany będzie obok wykopów a po ułożeniu rurociągów przywracany będzie 
stan pierwotny. Przed ułożeniem rur należy wyrównać dno wykopów i tam gdzie w dnie 
występuje grunt zwięzły, wykonujemy podsypkę z gruntu piaszczystego będącego na odkładzie. 

Po ułożeniu rurociągów obsypujemy je ręcznie z ubiciem do wysokości min. 0,20 m ponad 
rurę. Pozostałą część wykopu można zasypywać mechanicznie ziemią złożoną z wykopu, jednak 
należy zwracać uwagę aby do wykopów nie trafiały duże kamienie i głazy. 

 
Uwaga! Podczas układania i obsypywania rur należy przestrzegać szczegółowych zasad 
technicznych wymaganych przez producenta rur. 
 

11. INFORMACJA O OCHRONIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWIE. 

Podczas prowadzenia robót należy zachować wszystkie przewidziane dla tego rodzaju 
robót przepisy BHP. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć i oznakować a w nocy przy ciągach 
komunikacyjnych oświetlić. Na terenie budowy winny przebywać tylko osoby biorące 
bezpośredni udział w wykonywaniu robót oraz osoby kontrolujące te roboty. Po zakończeniu 
budowy wodociągu - teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgadnia z eksploatującym wodociąg 
zasady poboru wody w okresie budowy, czas trwania robót oraz zasady włączania się do sieci 
istniejącej, oraz z inspektorem nadzoru zasady odbioru robót zanikowych. 

Wszyscy pracujący na budowie winni być przeszkoleni na stanowisku pracy przez 
kierownictwo budowy. 

Szczegółowa informacja jest zamieszczona w dalszej części niniejszego opracowania.
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12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 

Sieć wodociągową należy wykonywać według zatwierdzonego projektu budowlanego 
zarówno pod względem usytuowania jak i zagłębienia. Roboty instalacyjne należy wykonywać 
zgodnie z normą PN-81/B-10725. 

Rurociągi przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 10 bar  
i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu. 

Po wykonaniu montażu wodociągu (ustalone z inspektorem nadzoru odcinki rurociągów) 
należy przepłukać i poddać dezynfekcji podchlorynem sodu w postaci jednoprocentowego 
roztworu, a następnie po 24 - godzinnej "stójce" wody, ponownemu płukaniu wodą czystą. Przy 
zastosowaniu do dezynfekcji produkowanego u nas podchlorynu sodu o stężeniu 14,5% dawka 
wyniesie: 1 litr podchlorynu na 10 m3 wody. 
 
Wodociąg winien spełniać wymogi określone norma PN-72/B-10732. Rury wodociągowe winny 
mieć aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny. Pozostałe szczegóły związane z wykonaniem 
i odbiorem robót zamieszczone w osobnym opracowaniu pt: "Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla „Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi 
Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II” – gmina Łomazy. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie jednostki  
    z którymi dokonano uzgodnień o terminie ich wykonywania a w trakcie prowadzenia 
    robót winien przestrzegać wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE. 

a) wodociąg wykonany winien być zgodnie z Projektem Technicznym (P.T.), 
b) ewentualne zmiany w P.T. wprowadzane mogą być w sposób zgodny ze wszystkimi  

przepisami i normami dotyczącymi tego rodzaju robót, przez osoby uprawnione oraz zgodnie  
z ewentualnymi uwagami stron zawartymi w uzgodnieniach szczegółowych, 

c) po wykonaniu całego obiektu oraz przeprowadzeniu i pozytywnym odebraniu niezbędnych 
prób technicznych. Wykonawca zgłasza Inwestorowi gotowość obiektu do odbioru. 

 
Po oddaniu wodociągu do eksploatacji Inwestor dokona inwentaryzacji wszystkich studni 

kopanych. Cześć z nich przeznaczona będzie jako zapasowe, natomiast pozostałe winny być 

zasypane aby uniemożliwić wykorzystywanie ich jako szamb. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI 

 

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

Niniejszą Informację BiOZ opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zakres robót dla budowy „Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka 
Korczowska, Kozły, Łomazy II” – gmina Łomazy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej 
głównej o długości 32.753 mb w tym sieć wodociągowa z rur wodociągowych PCV ф 160 mm  
= 9.100 m, oraz z rur wodociągowych PCV ф 110 mm = 23.653 m. Przewiduje się również 
wykonanie przyłączy domowych w ilości 146  szt. o łącznej długości 11.060 mb. 

W pierwszej kolejności wykonywana będzie sieć wodociągowa na całym terenie a 
następnie po przeprowadzeniu niezbędnych prób technicznych i badań sanitarnych, będą 
wykonywane przyłącza domowe. Kolejność wykonywania przyłączy ustala kierownictwo 
budowy biorąc pod uwagę ewentualne zalecenia Inwestora. 

 

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości 
Łomazy zasilanej ze stacji wodociągowej „ŁOMAZY”. 

Większość tras rurociągów przebiega przez posesje czynnych gospodarstw rolnych 
posiadających niezbędne podstawowe uzbrojenie techniczne. 

Na terenie budowy występują również linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego 
napięcia. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA i ZDROWIA 

Największe niebezpieczeństwo występuje przy pracach koparek i ludzi wykonywanych 

pod i w pobliżu przewodów linii energetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m - dla linii o napięciu do 1 kV, 

 5,0 m -dla linii o napięciu od 1 kVdo 15 kV, 
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 10,0 m - dla linii o napięciu od 15 kV do 30 kV, 

 15,0 m - dla linii o napięciu od 30 kV do 110 kV. 
 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

Największe zagrożenie podczas realizacji robót występuje przy wykonywaniu robót ziemnych 
liniowych. Ponieważ wszystkie rurociągi winny być ułożone na głębokości powyżej 1,5m, należy 
pamiętać aby wykopy te wykonywane były z bezpiecznym nachyleniem skarp i tak: 

 dla gruntów kat II nachylenie 1:1 (1:0,5), 

 dla gruntów kat III nachylenie skarp 1:0,6. 
Głębokości wykopów dla posadowienia wodociągu poniżej 3,0 m na projektowanym terenie nie 
występują. Przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych należy stosować umocnienia ścian. 

Z uwagi na to, że większość robót prowadzona będzie na terenie czynnych gospodarstw 
rolnych, należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów otwartych pozostawionych dłużej niż 1 dzień 
bez zasypania a także zabezpieczenia przed przebywaniem a w pobliżu wykopów osób nie związanych 
z budową – szczególnie zwracać uwagę na dzieci. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Do wykonywania robót niebezpiecznych winni być dopuszczeni tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie przeszkolenie. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy 
przeprowadza również dla poszczególnych grup (brygad) – szkolenie na stanowisku pracy.  
Fakt ten winien być udokumentowany w dzienniku budowy. 

 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH ZAGROŻENIA 

Z uwagi na prowadzenie wykopów na terenie czynnych gospodarstw rolnych, należy 
zabezpieczyć dojazdy do wszystkich posesji czynnych jak również niezbędne objazdy w 
przypadku rozkopywania dróg. 

Wykopy otwarte należy oznakować w sposób widoczny również w nocy. Zabrania się 
urządzania stanowisk pracy, składowania materiałów bezpośrednio pod liniami napowietrznymi 
w odległościach wymienionych w punkcie 4, a także bezpośrednio przy wykopach szczególnie 
nieumocnionych aby uniknąć dodatkowego obciążenia skarp wykopów. 
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Na budowie należy urządzić zaplecze dla pracujących tam pracowników a mianowicie: 
szatnię z suszarnią odzieży, umywalnię, jadalnię oraz ustęp. W przypadku prowadzenia robót 
liniowych rolę tę spełniają przewoźne barakowozy odpowiednio przystosowane do tych celów. 
Zaplecze budowy winno być wyposażone w niezbędne tablice informacyjne i ostrzegawcze 
umieszczone w miejscach widocznych. 

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni mieć aktualne badania lekarskie oraz winni być 
wyposażeni w niezbędne ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej. 

W trakcie pracy na danym odcinku budowy mogą przebywać tylko osoby tam zatrudnione 
oraz nadzór nad wykonywanymi robotami oraz osoby upoważnione do takowych kontroli. 

Podczas wszystkich prac należy przestrzegać przepisów BHP. 


