
Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi  
Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II 

 

1. Sieć wodociągowa PCV ɸ 160 mm   -   9 100 mb 
2.  Sieć wodociągowa PCV ɸ 110 mm   - 23 653 mb 

                                               Razem   32 753 mb 
 

3. Przyłącza wodociągowe: 
 PE ɸ 40 mm   -  5 284 mb 
 PE ɸ 50 mm           -  1 659 mb 
 PE ɸ 63 mm           -  4 117 mb  

              Razem   11 060 mb 

 

4. Punkty czerpalne: 

                                 Ak                                 –    19 szt. 

                                 Ak+B (ze studzienką)  –    14 szt. 

                                 Cp                               –  106 szt. 

                                 Cp+B (ze studzienką)  –      4 szt.  

                                 B                                    –      2 szt. 

                                 D                                  –      1 szt. 

                                                             Razem    146 szt. 

 

5. Nawiertki: 
 ɸ 160 mm  –   20 szt. 
 ɸ 110 mm  – 123 szt. 

                  Razem   143 szt. 

 

6. Zasuwki: 
 ɸ 40 mm  – 19   szt. 
 ɸ 50 mm  –   8   szt. 

                      Razem   27 szt. 

 

7. Studzienki wodomierzowe – 21 szt. 



8. Przewierty: 
 ɸ 273 mm  – 1 x 20 m, 1 x 12 m 
 ɸ 219 mm  – 3 x 18 m, 2 x 16 m, 11 x 12 m 

 

9. Rury ochronne w rozkopie: 
 ɸ 273 mm  – 1 x 20 m, 9 x 12 m, 3 x 10 m, 3 x 8 m, 5 x 6 m, 1 x 3 m 
 ɸ 219 mm  – 1 x 12 m, 7 x 10 m, 11 x 8 m, 9 x 6 m 

 

10.  Przeciski: 
 ɸ 159 mm – 1 x 24 m, 1 x 22 m, 1 x 18 m, 2 x 12 m 
 ɸ 112 mm – 1 x 12 m  
 ɸ 89 mm   – 1 x 22 m, 17 x 12 m, 9 x 10 m 

 

11. Rury ochronne w rozkopie: 
 ɸ 159 mm – 1 x 12 m, 2 x 10 m, 1 x 8 m, 1 x 6 m 
 ɸ 112 mm – 1 x 12 m, 1 x 6 m  
 ɸ 89 mm   – 2 x 12 m, 7 x 6 m 

 

12. Przewierty sterowane: 
(rz. Żarnica) 

 ɸ 250 mm   L = 20 m  PEHD  ɸ 160 mm 
 ɸ 180 mm  L = 20 m  PEHD  ɸ 110 mm 
 ɸ 180 mm   L = 20 m  PEHD  ɸ 110 mm 

 

13. Kolana: 
 ɸ 160 mm – 20 szt. 
 ɸ 110mm – 39 szt. 

                  Razem    59  szt. 
 

14. Łuki jednokielichowe: 
 

Śedninca 11O 22O 30O 45O 60O 

ɸ 160 mm 9 8 14 13 8 
ɸ 110 mm 40 25 20 21 24 

 

15. Wodomierze domowe  – 146 szt. 
  (zestawy wodomierzowe) 
 

16. Zasuwy kołnierzowe, klinowe (żeliwo sferoidealne):  
 DN 150 mm  – 18 szt. 
 DN 100 mm – 43 szt. 

                              Razem   61  szt. 

 DN 80 mm  – 93 szt. (hydrantowe) 
 



17.  Hydranty nadziemne DN 80 mm – 93 kpl. 

18. Kształtki węzłów (żeliwo sferoidealne): 

 T 150/150 mm –   6 szt. 
 T 150/100 mm –   6 szt. 
 T 100/100 mm  – 10 szt. 
 T 150/80 mm    – 15 szt. 
 T 100/80 mm   – 60 szt. 
 T 100/80 z kołnierzem ślepym – 18 szt. 
 FFR 150/100 mm –   9 szt. 
 FF 150 mm    – 63 szt. 
 FW 150 mm  – 57 szt. 
 MMW 160 mm  – 27 szt. 
 FF 100 mm   – 176 szt. 
 FW 100 mm  – 176 szt. 
 MMW 110 mm – 86 szt. 
 FF 80 mm   – 186 szt. 
 W 80 mm   – 93 szt. 

 
19. Skrzyżowania z telefonem  – 202 szt. 

20. Kolizje z drenowaniem  – 200 szt. 

 


