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Zaklad Uslug Wodnych Miedzygminnego Zwiazku Komunalnego z/s w Parczewie podaje warunki techniczne

rozbudowy sieci wodociagowej na terenie Gminy tomazy celem doprowadzenia wody do wsi Korczowka, Welka
Korczowska, Kozly i kolonia Lomazy:

w migjscu wlaczenia do istnigjace] sieci zaprojektowa¢ zasuwg odcinajaca,

» sie¢ wod. projektowaé z rur PEHD na ci$nienie 1 MPa taczonych metoda zgrzewania,

= wszystkie wezly sieci projektowac jako koinierzowe,

= wszystkie elementy zeliwne sieci ( ksztaitki i armature ) projektowac z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,

s polaczenie z siecia projektowa¢ za pomoca typowych opasek do nawiercania z odejsciem bocznym
gwintowanym,

= bezposrednio przy opasce stosowaé zasuwy klinowe gwintowane,

= w razie braku moZliwosci lokalizacji zasuwy bezposrednio przy opasce (grunty orne, pas drogowy, brak zgody
wtasciciela dzialki) zaprojektowac ja na dziafce inwestora moZliwie blisko sieci wodociggowej,

n  przylacza wod. projektowac z rur PE na ciénienie 1.0 MPa,

»  przejscie sieci lub przylacza przez odcinek pasa drogowego projektowac w rurze ochronnej,

s w zwiazku z licznymi nagminnie powtarzajacymi sie awariami powstajacymi w miejscach giecia rur PE przy
przejsciu przez $ciany fundamentowe oraz pod fundamentami budynkow wynikajacymi glownie z braku
starannos$ci wykonania oraz brakiem mozliwosci estetycznego ( dostosowanego do standardow stosowanych
przy wykonaniu instalacji wewnetrznej) wykonania z rur PE odcinkow przytacza wewnafrz budynku, zalecam
projektowanie odcinka 1,5m przed budynkiem lub studzienkg wodomierzowa, pionu oraz odcinka do
wodomierza z rur PP lub stalowych ocynkowanych w odpowiednigj izolacji ( ostateczng decyzje w tym
zakresie pozostawiam jednak projektantowi ),

» w projekcie zamiescic szczegolowy rysunek sposobu wykenania przylacza na odcinku od poziomu
posadowienia rurociagu w wykopie do wedomierza,

» podejscie doplywowe do zestawu wodomierzowego wykonac zgodnie z PN-91/M-54910 w budynku fub w
studzience wodomierzowej (wodomierz zamontowany w pozycji poziomej z zachowaniem zalecanych przez
producentow wodomierzy diugosci odcinka prostego przed i za wodomierzem),

= w budynku do montazu wodomierza zastosowat typowa konsolg,

= za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zaprojektowa¢ odpowiedniej klasy zawor zwrotny
antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtorme zanieczyszczenie wody w sieci wodociagowej,

= przejécia przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych,

* na zalamaniach przewodu przylacza oraz przy polaczeniach rur PE z nawiertkq i rurg stalowq stosowac
typowe ztaczki do rur PE,

= projekt uzgodnic branzowo w Zakladzie Ustug Wodnych w Parczewie,

= na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca ma obowiazek powiadomic Zaklad Usiug Wodnych w
Parczewie podajac przewidywany termin ich wykonania , najpozniej do dnia przekazania placu budowy
uzgodnic zasady poboru wody do celow plukania i dezynfekeji rurociagow oraz zawrze¢ umowe na dostawe
wody w okresie trwania budowy,

»  polczenie z istniejaca siecia wod. craz proby szozelnosei | dezynfekeje rurociagow wykona¢ pod nadzorem
upowaznionego pracownika zakladu.
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH 52
ul. TUrystyezna 7a, 20:207 Lublin

tel. 81 749-53.00, fax 744:53- :
ZDW.UDM.s. 431-01-268/14 st e D Lublin, 2014-06-04
/ . .DECYZJA

| %\' Na podstawie ar11 21 ust. 1a oraz art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
\\ / (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 260) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
w " (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.-267), W oparciu o uchwale Zarzadu Wojewodztwa Lubelskiego Nr CXI1/2172/2014 z dnia
7 IN\29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Panu Andrzejowi Gwozdzie — Dyrektorowi Zarzgdu Drog
ojewddzkich, po rozpatrzeniu” whiosku Wojta Gminy tomazy, pismo z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania
AN \zezwolenia na zlokalizowanie sieci” Wodociagowe] z przylaczami w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 812
W m. Lomazy, gmina tomazy - T e

=6 zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej (przejécia poprzeczne - 5 szt.) w pasie drogowym (dziatki
~hr ewid. 1859/4, 1859/3 i 1859/6, obreb 0014 Lomazy ll, ) drogi wojewodzkiej nr 812 Biata Podlaska - Wisznice -

Wiodawa - Chelm — Rejowiec — Krasnystaw w m. Lomazy, wediug przebiegu wrysowanego na zalaczonym planie

sytuacyjnym kolorem niebieskim, na nastgpujacych warunkach:

1. Przejécia poprzeczne nad pasem drogowym nalezy wykonac metoda przewiertu ~ wodociag ulozy¢ w rurach
ostonowych na calej szerokosci pasa drogowego i na glebokosci min. 2,50m liczac od istniejacej rzednej w osi drogi
wojewodzkiej. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej.

2. Profile przej$¢ poprzecznych pod droga wojewodzka nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

3. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkie] wymagaé bedzie przelozenia wiw urzadzenia, jego
wlasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swéj koszt niezbednych robot majacych na celu usunigcie kolizji
w terminie dwoch miesigcy od powiadomienia przez Zarzad Drog Wojewodzkich  w Lublinie.
W przypadku niewykonania powyzszego zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 260) wiasciciel urzadzenia obciazony zostanie kosztami przetozenia
kolidujacego urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem
uzyskania wlasciwych dokumentow okreslonych prawem budowlanym niezbednych do wykonania powyzszej
inwestycji i nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Decyzja jest wazna 1 rok od daty wydania.

Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgloszenia budowy nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie projekt budowlany

(2 egz.+plyta CD) budowy powyzszej infrastruktury.

Na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wojewodzkie], Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie tut. Zarzadu, przedkladajac na 1 m-c przed przystapieniem do robét, stosowny wniosek wraz z nastepujacymi
zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg planowanego
zajecia pasa drogowego oraz kompletny projekt budowlany.
b. Kserokopia Pozwolenia na budowe lub Zgloszenia wydane przez Lubelski Urzad Wojewoddzki w Lublinie, ulica

Spokojna 4,

c. kserokopie protokolu ZUDP,
d. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji.
Po wykonaniu powyzszych rob6t nalezy przedlozy¢ do tut. Zarzadu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 3 i art. 4, zalgcznik do ustawy, czes¢ I, kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) decyzja niniejsza zwolniona jest z oplaty skarbowej.

Zalacznik: 3 szt. — plan sytuacyiny

Otrzymuja: Z upowaznienia
_ 1..__Gmina tomazy Zarzadu Wojewddziwa Lubelskiego
_ 21-532 LOMAZY
2. UDMasa
Do wiadomosci:

1. RDW w Bialej Podlaskiej
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustai,v\f'y"z' dnia 21 mar_cg;LQSS-rfe-drcltlgach publicznych
/Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm./, art-t04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./ oraz uchwaty
Nr 119/2001 Zarzadu Powiatu w Biatej Podlaskiej z dnia 25 pazdziernika 2001 r. w sprawie
upowaznienia dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Bialej Podlaskiej do zatatwiania
w imieniu Zarzadu Powiatu niektorych spraw wynikajacych z ustawy o drogach publicznych
oraz wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Wojta
Gminy Lomazy, ul. Plac Jagiellonski 27, 21-532 Lomazy z dnia 3 czerwca 2014r. /data wpl.
04.06.2014 r./ o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1107L Bielany — Kraséwka — Kozty w miejscowosci Korczowka i Kozly, drogi
powiatowej Nr 1112L Witoroz — Korczowka w miejscowosci Korczéwka i Wolka
Korczowska i drogi powiatowej Nr 1072L Fomazy — Kolembrody — Wiski w miejscowosci
Kozly i Kol. Lomazy sieci wodociagowej wraz z przytaczami

zezwalam
Gminie Fomazy z siedzibg przy ul. Plac Jagiellonski 27, 21-532 Lomazy

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 11071 Bielany — Krasowka — Kozty
/dz. nr ew. 1023, 982, 983, 1506 — wzdtuz w pasie drogowym + 14 przejs¢ poprzecznych/
w miejscowosci Korczowka i Kozly, drogi powiatowej Nr I'112L Witoroz — Korczowka
/dz. nr ew. 982, 181 — wzdluz w pasie drogowym + 9 przejsé poprzecznych/ w miejscowosci
Korczéwka i Wolka Korczowska i drogi powiatowej Nr 1072L Eomazy — Kolembrody —
Wiski /dz. nr ew. 1505/1, 1509, 1507/1, 937/4 — wzdtuz w pasie drogowym + 28 przejs¢
poprzecznych/ w miejscowosci Kozty i Kol Lomazy sieci wodociggowej wraz

z przytaczami zgodnie z propozycjg przedstawiong na zalgczonym planie sytuacyjnym pizy

zachowaniu ponizszych warunkow:

|. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne niezwigzanej
z droga nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniac
sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi.

2. Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszac
statecznosci i nosnoéci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi. Przejscie poprzeczne przez drogg
powiatowa wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej na catej
szerokodci pasa drogowego bez naruszenia konstrukeji jezdni i pobocza drogi na
gtebokosci min. 1,50 m od najnizszej rzgdnej terenu przyleglego do drogi.

3. Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie drogg lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna
byé wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

4, Wodocigg wzdluz w pasie drogowym zlokalizowaé maksymalnie przy linii

rozgraniczajacej pas drogowy na glgbokosci min. [,50 m od najnizszej rzednej terenu

przylegtego do drogi.

Roboty liniowe zwigzane z budowa sieci wodociggowe; wykonaé¢ w wykopie otwartym

waskoprzestrzennym min. 1,50 m od krawgdzi jezdni, zabezpieczonym obudowa szczelng

zapobiegajaca osuwaniu sig gruntu z pobocza i niszczeniu krawedzi jezdni.
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6. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w przypadku kolizji powyzszego
uzbrojenia przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi i Koniecznosci przetozenia
urzgdzenia infrastruktury technicznej, to koszt tego przelozenia poniesie jego wlasciciel.

7. Przed rozpoczgeiem prac zwigzanych z zajeciem pasa drogowego nalezy:

1) uzyska¢ pozwolenie na budowg lub zgloszenie budowy albo wykonania robdt
budowlanych,

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt
budowlany,

3) uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

8. Zarzgdca drogi na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1-2, ust. 3-5 ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaty Nr XVIII/112/2008 Rady Powiatu w Bialej Podlaskiej z dnia
25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokodci stawek oplaty za zajgcie 1 m? pasa
drogowego drég powiatowych /Dz. Urz. Wojewddztwa Lubelskiego Nr 47, poz.1466
z dnia 25 kwietnia 2008 r./ wyda zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot i umieszczenia w nim urzadzen obcych w drodze decyzji
administracyjnej, w ktdrej zostanie naliczona:

1) optata za zajgcie pasa drogowego,

2) oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) podane terminy wnoszenia optat, o ktérych mowa w pkt 11 2.

9. Nie wskazane jest wykonywanie robét w pasie drogowym w okresie zimowym, ktdry
w drogownictwie liczony jest od 15 listopada do dnia 15 kwietnia roku nastepnego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadania strony.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./.
Zezwolenie  zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdéwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialtej Podlaskiej za moim po$rednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Otrzymuja:
1. Gmina Fomazy, ul. Plac Jagiellonski 27, 21-532 Lomazy

2. a/a

Rread Urdy Powiatvwrych
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Biata Podlaska, dnia 2014.06.23

O/BP/BP-401/21/14

Wéjt Gminy Lomazy
Pl. Jagiellonski 27
21-532 Lomazy

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie Inspektorat w Biatej Podlaskiej
uzgadnia projekt sieci wodociggowej wraz z przylgczami na terenie miejscowosci
Kozty — Korczéwka - Wolka Korczowska - kol. Lomazy w zakresie kolizji z ciekami naturalnymi
I ewidencyjnymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegdtowych na nastepujgcych warunkach:
|. Przejscia pod dnem rzeki Zarnica oznaczonej na rysunku projektu nr 14 kolorem niebieskim

wykona¢ przewiertem sterowanym umieszczajgc przewdd wodociggowy w rurze ostonowej.
2. Rzgdna gory rury ostonowej nie powinna by¢ wyzsza niz :
a) 14430 m n.p.m. - w km 14+505 rzeki: dziatka nr ewid. 1502/1, obreb Kozty
i dz. nr ewid. 988/1, obreb Korczowka.
- w km 15+225 rzeki: dziatka nr ewid. 1502/1, obreb Kozty
i dz. nr ewid. 988/1, obrgb Korczowka.
¢) 44,70 m n.p.m. - w km 15+470 rzeki, dziatka nr ewid. 1502/1, obreb Kozly.
3. Na wykonanie ww. przejs¢ nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.
4. Uwzglednienie powyzszych warunkéw bedzie podstawa zawarcia z WZMiUW w Lublinie
umowy  uzyczenia czg$ci dzialek rzeki na  prowadzenie uzgodnionych robot,

b) 144,60 m n.p.m.

a po ich wykonaniu zawarcia umowy uzytkowania gruntu pokrytego wodami stanowigcego
wiasnos¢ Skarbu Panstwa, tj. zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
5. Przejscia pod dnem rowdw melioracyjnych oznaczonych na rysunkach projektu kolorem
czerwonym wykona¢ metodg przekopu badZ przewiertem sterowanym umieszczajgc przewdd
wodociggowy réwniez w rurze ostonowe;.
6. Rzedna gory rury ostonowej pod dnem nw. rowéw melioracyjnych nie powinna by¢ wyzsza niz:

144,50 m.n.p.m. -

row R-40.1, obreb Burwin (rys. nr 3)

144,00 m.n.p.m. - réow RC 3, obrgb Burwin (rys. nr 3)

145,70 m.n.p.m. - réw ZC 5, obreb Korczowka: dz. nr ewid. 184/7 i dz. nr ewid. 184/8 (rys. nr 4)
145,50 m.n.p.m. - row ZC 5, obreb Korczowka, dz. nr ewid. 183/2 (rys. nr 4)

145,00 m.n.p.m. - réw ZE 6, obreb Korczowka (rys. nr 7)

145,30 m.n.p.m. - réw ZE 5, obreb Korczéwka (rys. nr 7)

145,30 m.n.p.m. - réw ZE, obreb Korczoéwka (rys. nr 8)

145,00 m.n.p.m. - réw ZF 1, obreb Korczéwka (rys. nr 9)

146,20 m.n.p.m. - row ZF 4, obreb Korczowka (rys. nr 10)

146,40 m.n.p.m.
145,20 m.n.p.m.
144,40 m.n.p.m.
145,20 m.n.p.m.
146,90 m.n.p.m. -
145,30 m.n.p.m.
146,50 m.n.p.m. -
146,00 m.n.p.m. -
146,00 m.n.p.m. -
144,50 m.n.p.m. -
145,20 m.n.p.m. -

row R 3, obrgb Walka Korczowska (rys. nr 10)
row ZE 13, obreb Korczéwka (rys. nr 11)

réw ZE, obreb Korczéwka (rys. nr 11)

réw Z14, obreb Kozty (rys. nr 13)

réw ZF 1, obrgb Kozly (rys. nr 14)

row Z 43, obreb Kozty (rys. nr 14)

row ZF-2, obreb Kozty (rys. nr 15)

row Z-1Ib, obrgb Lomazy II (rys. nr 16)

row C, obreb Lomazy II (rys. nr 17)

réw F, obreb Lomazy Il (rys. nr 17)

row C, obrgb Lomazy 1. dz. nr ewid. 1073/1 (rys. nr 18)



144,30 m.n.p.m.

144,50 m.n.p.m. -
143,60 m.n.p.m. -
144,60 m.n.p.m. -

146,00 m.n.p.m.
145,70 m.n.p.m.
146,80 m.n.p.m.
143,10 m.n.p.m.

row F, obreb Lomazy II (rys. nr 18)

row D, obreb Lomazy II (rys. nr 18)

row C, obreb Eomazy 11, dz. nr ewid. 971/2 (rys. nr 18)
row F, obreb Lomazy II (rys. nr [9)

row Z-1Ib, obreb Fomazy 11, dz. nr ewid. 1153/2 (rys. nr 20)
réw Z-11b, obreb Lomazy 11, dz. nr ewid. 1303 (rys. nr 20)
réw B, obreb Lomazy II (rys. nr 21)

réw B, obreb Lomazy II (rys. nr 22)

7. Po wykonaniu przej$¢ pod dnem rowow melioracyjnych ich przekrgj poprzeczny oraz przylegly
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

8. Na obszarach zdrenowanych oznaczonych kolorem bragzowym na rysunkach projektu nr 3, 8, 9,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 wskazane jest wykonanie robot ziemnych recznie. W przypadku
uszkodzenia rurociagéw drenarskich nalezy dokona¢ ich potaczenia po uprzednim doktadnym
zageszczeniu gruntu i zglosi¢ wykonane roboty do odbioru technicznego przez pracownika

tut. Inspektoratu.
9. Uzgodnione roboty po ich wykonaniu nalezy zgtosi¢ do Inspektoratu w Bialej Podlaskicj celeim

dokonania odbioru technicznego.

_ Otrzymuja:
(1 sAdresat

5 WZMiUW Oddzial w Bialej Podlaskiej
3. WZMiUW Inspektorat w Biatej Podlaskiej



BIALA PODLASKA 2014-10-23

OPINIA NR GKN.6630.683.2014
uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Korczéwka,Wolka Korczowska, Kozly, tomazy Il - sie¢
wodociggowa

Charakterystyka : Korczowka,Wolka Korczowska, Kozty, tomazy Il - sieé
wodociggowa wraz z przytgczami

Dla : Wojt Gminy tomazy

21-532 tOMAZY

Na zlecenie GKN.6630.683.2014  z dnia: 14.10.2014 r
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-10-15
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
Korczéwka ,Wolka Korczowska,Kozty,tomazy Il
gmina : tOMAZY
z uwglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nr 1
Inwestor: Urzad Gminy tomazy

Adres : 21-532 LOMAZY
Pl.Jagielofiski 27

Jednostka projektowa : Piotrowski Krzysztof

21-500 BIAXA PODLASKA
Mickiewicza 2a/25

Data posiedzenia : 2014-10-16

Uwagi i zlecenia

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac rgcznie.
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Jezeli trasy przewodoéw (linii) nie ulegty zmianom, projekt techniczny przeznaczony do
wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejszym protokdtem egzemplarz

Zobowigzuje sie Wykonawce projektowanej sieci, aby zabezpieczyt znajdujgce sie na trasie
punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawa z dnia 17.05.1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U.Nr 240 z roku 2005, poz. 2027 )

Niniejsza Opinia stanowi integralng czes¢ zatgcznika mapowego.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich
uzytkownikéw urzgdzen podziemnych w ulicy.

'/-' - -
przewddniciacy Nafd
/s

/ Bo



Zatacznik nr 1

BIALA PODLASKA 2014-10-16

PROTOKOL ZUDP GKN.6630.683.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Korczéwka,Wélka Korczowska, Kozly, tomazy Il - sie¢
wodociggowa

Charakterystyka : Korczowka,Wélka Korczowska, Kozty, tomazy Il - sie¢ wodociggowa
wraz z przytgczami

Dla: Wojt Gminy tomazy
Adres : 21-532 tOMAZY

Na zlecenie GKN.6630.683.2014  z dnia: 14.10.2014 r
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-10-15

Obiekt potozony

Korczowka ,Woélka Korczowska,Kozty,tomazy Il

gmina : tOMAZY

Data posiedzenia 2014-10-16

Uwagi i
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